NR 29 - Norma Regulamentadora de Seguranga e Saude no Trabalho Portuario

29.1 DISPOSICOES INICIAIS.
29.1.1 Objetivo.

Regular a protegcao obrigatéria contra acidentes e doencas profissionais, facilitar os primeiros
socorros a acidentados e alcancar as melhores condigbes possiveis de seguranca e saude aos
trabalhadores portuarios.

29.1.2 Aplicabilidade.

As disposicoes contidas nesta NR aplicam-se aos trabalhadores portuarios em operacgées tanto a
bordo como em terra, assim como aos demais trabalhadores que exergam atividades nos portos
organizados e instalagdes portuarias de uso privativo e retroportuarias, situadas dentro ou fora da
area do porto organizado.

29.1.3 Definicoes.
Para os fins desta Norma Regulamentadora, considera-se:
a) Terminal Retroportuario

E o terminal situado em zona contigua & de porto organizado ou instalagdo portudria,
compreendida no perimetro de cinco quildbmetros dos limites da zona primaria, demarcada
pela autoridade aduaneira local, no qual sdo executados os servigos de operagao, sob
controle aduaneiro, com carga de importagdo e exportagdo, embarcados em contéiner,
rebogque ou semi-reboque.

b) Zona Primaria

E a area alfandegada para a movimentagdo ou armazenagem de cargas destinadas ou
provenientes do transporte aquaviario.

c) Tomador de Servigo

E toda pessoa juridica de direito publico ou privado que, ndo sendo operador portuario ou
empregador, requisite trabalhador portuario avulso.

d) Pessoa Responsavel

E aquela designada por operadores portuarios, empregadores, tomadores de servico,
comandantes de embarcacdes, Orgéo Gestor de Mao-de-Obra-OGMO, sindicatos de
classe, fornecedores de equipamentos mecanicos e outros, conforme o caso, para
assegurar o cumprimento de uma ou mais tarefas especificas e que possuam suficientes
conhecimentos e experiéncia, com a necessaria autoridade para o exercicio dessas
fungdes.

29.1.4 Competéncias.

29.1.41 Compete aos operadores portuarios, empregadores, tomadores de servico e OGMO,
conforme o caso:

a) cumprir e fazer cumprir esta NR no que tange a prevengao de riscos de acidentes do
trabalho e doengas profissionais nos servigos portuarios;

b) fornecer instalagdes, equipamentos, maquinarios e acessoérios em bom estado e condigbes
de seguranga, responsabilizando-se pelo correto uso;

c) zelar pelo cumprimento da norma de seguranga e saude nos trabalhos portuarios e das
demais normas regulamentadoras expedidas pela Portaria 3.214/78 e alteragdes posteriores.



29.1.4.2 Compete ao OGMO ou ao empregador:

a) proporcionar a todos os trabalhadores formagédo sobre seguranca, saude e higiene
ocupacional no trabalho portuario, conforme o previsto nesta NR;

b) responsabilizar-se pela compra, manutengao, distribuicido, higienizacao, treinamento e zelo
pelo uso correto dos equipamentos de protecao individual — EPI e equipamentos de protecao
coletiva — EPC, observado o disposto na NR-6;

c) elaborar e implementar o Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais — PPRA — no
ambiente de trabalho portuario, observado o disposto na NR-9.

d) elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO,
abrangendo todos os trabalhadores portuarios, observado o disposto na NR-7.

29.1.4.3 Compete aos trabalhadores:

a) cumprir a presente NR bem como as demais disposigdes legais de seguranga e saude do
trabalhador;

b) informar ao responsavel pela operagdao de que esteja participando as avarias ou
deficiéncias observadas que possam constituir risco para o trabalhador ou para a operagao;

c¢) utilizar corretamente os dispositivos de seguranca, EPI e EPC, que lhes sejam fornecidos,
bem como as instalacdes que Ihes forem destinadas.

29.1.4.4 Compete as administracbes portuarias, dentro dos limites da area do porto organizado,
zelar para que os servigos se realizem com regularidade, eficiéncia, seguranga e respeito ao meio
ambiente.

29.1.5 Instrugdes Preventivas de Riscos nas Operagdes Portuarias.

29.1.5.1 Para adequar os equipamentos e acessorios necessarios a manipulagdo das cargas e
providenciar medidas de prevencgéo, os operadores portuarios, empregadores ou tomadores de
servico ficam obrigados a informar as entidades envolvidas com a execugdo dos trabalhos
portudrios, com a antecedéncia de no minimo 48 (quarenta e oito) horas, o seguinte:

a) peso dos volumes, unidades de carga e suas dimensoes;

b) tipo e classe do carregamento a manipular;

c) caracteristicas especificas das cargas perigosas a serem movimentadas ou em transito.
29.1.6 Plano de Controle de Emergéncia - PCE e Plano de Ajuda Mutua - PAM.

29.1.6.1 Cabe a administragdo do porto, ao OGMO e aos empregadores a elaboragcdo do PCE,
contendo agdes coordenadas a serem seguidas nas situagdes descritas neste subitem e compor
com outras organizagdes o PAM.

29.1.6.2 Devem ser previstos 0s recursos necessarios, bem como linhas de atuagdo conjunta e
organizada, sendo objeto dos planos as seguintes situagdes:

a) incéndio ou explosao;

b) vazamento de produtos perigosos;
c
d
€) poluicdo ou acidente ambiental;

queda de homem ao mar;

condi¢des adversas de tempo que afetem a seguranga das operagdes portuarias;

)
)
)
)

f) socorro a acidentados.



29.1.6.3 No PCE e no PAM, deve constar o estabelecimento de uma periodicidade de treinamentos
simulados, cabendo aos trabalhadores indicados comporem as equipes e efetiva participagao.

29.2 ORGANIZAGAO DA AREA DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO PORTUARIO.
29.2.1 Servigo Especializado em Seguranga e Saude do Trabalhador Portuario - SESSTP.

29.2.1.1 Todo porto organizado, instalagdo portuaria de uso privativo e retroportuaria deve dispor
de um SESSTP, de acordo com o dimensionamento minimo constante do Quadro I, mantido pelo
OGMO ou empregadores, conforme o caso, atendendo a todas as categorias de trabalhadores.

29.2.1.1.1 O custeio do SESSTP sera dividido proporcionalmente de acordo com o numero de
trabalhadores utilizados pelos operadores portuarios, empregadores, tomadores de servigo e pela
administragdo do porto, por ocasido da arrecadacdo dos valores relativos a remuneracdo dos
trabalhadores.

29.21.2 Os profissionais integrantes do SESSTP deverdo ser empregados do OGMO ou
empregadores, podendo ser firmados convénios entre os terminais privativos, os operadores
portuarios e administragdes portuarias, compondo com seus profissionais o SESSTP local, que
devera ficar sob a coordenagao do OGMO.

QUADRO | — DIMENSIONAMENTO MiNIMO DO SESSTP

Prof. Especializados Numero de Trabalhadores
20 - 250 251 -750 751 - 2000 2001 - 3500
Engenheiro de Seguranca -- 01 02 03
Técnico de Seguranca 01 02 04 11
Médico do Trabalho -- 01* 02 03
Enfermeiro do Trabalho -- -- 01 03
Auxiliar Enf. Do Trabalho 01 01 02 04

* Horario parcial 3 horas.

29.2.1.4.2. - Acima de 3500 (trés mil e quinhentos) trabalhadores para cada grupo de 2000 (dois
mil) trabalhadores, ou fragdo acima de 500, havera um acréscimo de 01 profissional especializado
por fungéo, exceto no caso do Técnico de Seguranga do Trabalho, no qual havera um acréscimo de
trés profissionais.

29.2.1.4.3. - Os profissionais do SESSTP devem cumprir jornada de trabalho integral, observada a
excecgao prevista no Quadro I.

29.2.1.4 O SESSTP deve ser dimensionado de acordo com a soma dos seguintes fatores:

a) media aritmética obtida pela divisdo do numero de trabalhadores avulsos tomados no ano
civil anterior e pelo numero de dias efetivamente trabalhados;

b) média do numero de empregados com vinculo empregaticio do ano civil anterior.

29.2.1.4.1 Nos portos organizados e instalagdes portuarias de uso privativo em inicio de operagao,
o dimensionamento tera por base o numero estimado de trabalhadores a serem tomados no ano.



QUADRO I - DIMENSIONAMENTO MiNIMO DO SESSTP

Prof. Especializados Numero de Trabalhadores
50 -100 |{101-250 |251-500 |501-750 |751-1000 (1001 -2000
Engenheiro de Seguranga - 01 01 01 01 02
Técnico de Seguranca 01 02 03 04 05 08
Médico do Trabalho - 01 01 01 02 03
Enfermeiro do Trabalho - - - - 01 02
Aux. Enf. do Trabalho 01 01 02 02 02 03

29.214.2

Acima de 2000 (dois mil) trabalhadores para cada grupo de 2000 (dois mil)

trabalhadores, ou fragdo acima de 500, havera um acréscimo de 01 profissional especializado em
cada fungao especifica, exceto no caso do Técnico de Seguranga do Trabalho, no qual havera um
acréscimo de 3 profissionais.

29.2.1.4.3 Os profissionais do SESSTP devem cumprir jornada de trabalho integral.

29.2.1.5 Compete aos profissionais integrantes do SESSTP:

a) realizar identificagdo prévia das condi¢des de seguranga a bordo da embarcacgao,
abrangendo, dentre outros, os equipamentos de bordo, as vias de acesso aos pordes, as
condigdes de iluminamento’ e ventilagdo, bem como todos os equipamentos e acessorios a
serem utilizados nos trabalhos portuarios visando a prevencao de acidentes ou doencas do
trabalho.

b) realizar analise imediata e obrigatéria - em conjunto com o 6rgdo competente do MTb -
dos acidentes em que haja morte, perda de membro, fun¢do orgénica ou prejuizo de grande
monta, ocorridos nas atividades portuarias.

c) as atribuigdes previstas na NR-4 - Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga
e em Medicina do Trabalho — SESMT, observados os modelos de mapas constantes do
anexo |.

29.2.1.6. — O SESSTP disposto nesta NR, devera ser registrado no érgao regional do MTE.

29.2.1.6.1. — O registro sera requerido ao 6rgao regional do MTE, devendo conter os seguintes

dados:

a) o nome dos profissionais integrantes do SESSTP;

b) numero de registro dos componentes do SESSTP nos respectivos conselhos profissionais
ou 6rgaos competentes;

¢) média aritmética obtida pela divisdo do niumero de trabalhadores avulsos tomados no ano
civil anterior e pelo numero de dias efetivamente trabalhados e a média do numero de
empregados com vinculo empregaticio do ano civil anterior;

d) especificagdo dos turnos de trabalho do(s) estabelecimento(s);

€) horario de trabalho dos profissionais do SESSTP.

29.2.2 Comissao de Prevengao de Acidentes no Trabalho Portuario - CPATP



29.2.2.1 O OGMO, os empregadores e as instalagdes portuarias de uso privativo, ficam obrigados
a organizar e manter em funcionamento a CPATP.

29.2.2.2 A CPATP tem como objetivo observar e relatar condi¢gdes de risco nos ambientes de
trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar ou neutralizar os riscos existentes, bem como
discutir os acidentes ocorridos, encaminhando ao SESSTP, ao OGMO ou empregadores, o
resultado da discussao, solicitando medidas que previnam acidentes semelhantes e ainda, orientar
os demais trabalhadores quanto a prevencao de acidentes.

29.2.2.3 A CPATP sera constituida de forma paritaria, por trabalhadores portuarios com vinculo
empregaticio por tempo indeterminado e avulsos e por representantes dos operadores portuarios,
empregadores e/ou OGMO, dimensionado de acordo com o Quadro Il.

29.2.2.4 Havera na CPATP tantos suplentes quantos forem os representantes titulares, sendo a
supléncia especifica de cada titular.

29.2.2.5 A composicdo da CPATP obedecera critérios que garantam a representagdo das
atividades portuarias com maior potencial de risco e ocorréncia de acidentes, respeitado o
dimensionamento do quadro Il.

QUADRO Il - DIMENSIONAMENTO DA CPATP

N° médio de 20 51 101 | 501 | 1001 | 2001 | 5001 | Acima de 10000 a
trabalhadores a a a a a a a cada grupo de
50 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 {10000 2500 acrescentar

N de Rep. Titulares 01 02 04 06 09 12 15 02
do Empregador
N de Repres. 01 02 04 06 09 12 15 02
Titulares dos
Trabalhadores

29.2.26 A composicao da CPATP sera proporcional ao numero médio do conjunto de
trabalhadores portuarios utilizados no ano anterior.

29.2.2.7 Os representantes dos trabalhadores na CPATP, titulares e suplentes, serdo eleitos em
escrutinio secreto.

29.2.2.8. — Assumirdo a condicdo de membros titulares os candidatos mais votados, observando-se
os critérios constantes do subitem 29.2.2.6.

29.2.2.9 Em caso de empate, assumira o candidato que tiver maior tempo de servigo no trabalho
portuario.

29.2.2.10 Os demais candidatos votados assumirdo a condi¢do de suplentes, obedecendo a ordem
decrescente de votos recebidos, observando o disposto no item 29.2.2 e subitens.

29.2.2.11 A elei¢cao deve ser realizada durante o expediente, respeitados os turnos, devendo ter a
participagdo de, Ono minimo, metade mais um do numero meédio do conjunto dos trabalhadores
portuarios utilizados no ano anterior, obtido conforme subitem 29.2.1.4 desta NR.

29.2.2.12 Organizada a CPATP, a mesma deve ser registrada no 6rgao regional do Ministério do
Trabalho, até 10 (dez) dias ap6és a eleigao.



29.2.2.13 O registro da CPATP deve ser feito mediante requerimento ao Delegado Regional do
Trabalho, acompanhado de copia das atas de elei¢do, instalagdo e posse, contendo o calendario
anual das reunides ordinarias da CPATP, constando dia, més, hora e local de realizagdo das
mesmas.

29.2.2.14. O OGMO, os empregadores e as instalagdes portuarias de uso privativo, designarao
dentre os seus representantes titulares o presidente da CPATP, que assumira no primeiro ano de
mandato.

29.2.2.14.1. — Os trabalhadores titulares da CPATP elegerdo entre seus pares o vice-presidente,
que assumira a presidéncia no segundo ano do mandato.

29.2.2.14.2. — O representante dos empregadores ou dos trabalhadores, quando nao estiver na
presidéncia, assumira as fungdes do vice-presidente.

29.2.2.15. No impedimento eventual ou no afastamento temporario do presidente, assumira suas
fungdes o vice-presidente. No caso de afastamento definitivo, o empregador indicara substituto em
2 (dois) dias uteis, preferencialmente entre os membros da CPATP.

29.2.2.16. A duracdo do mandato sera de 2 (dois) anos, permitida uma reeleigéo.

29.2.2.17 A CPATP tera um secretario e seu respectivo substituto que serdo escolhidos, de comum
acordo, pelos membros titulares da comisséo.

29.2.2.18 A CPATP tera as seguintes atribuicdes:
a) discutir os acidentes ocorridos na area portuaria, inclusive a bordo;

b) sugerir medidas de prevengéo de acidentes julgadas necessarias, por iniciativa propria ou
indicadas por outros trabalhadores, encaminhando-as ao SESSTP, ao OGMO, empregadores
e/ou as administragdes dos terminais de uso privativo;

¢) promover a divulgacdo e zelar pela observancia das Normas Regulamentadoras de
Seguranga e Saude no Trabalho.

d) despertar o interesse dos trabalhadores portuarios pela prevengao de acidentes e de
doengas ocupacionais e estimula-los, permanentemente, a adotar comportamento preventivo
durante o trabalho;

e) promover, anualmente, em conjunto com o SESSTP, a Semana Interna de Prevengao de
Acidente no Trabalho Portuario - SIPATP;

f) lavrar as atas das reunides ordinarias e extraordinarias em livro proprio que deve ser
registrado no 6rgao regional do MTb, enviando-as mensalmente ao SESSTP, ao OGMO, aos
empregadores e a administracdo dos terminais portuarios de uso privativo;

g) realizar em conjunto com o SESSTP, quando houver, a investigacdo de causas e
consequiéncias dos acidentes e das doengas ocupacionais, acompanhando a execucao das
medidas corretivas;

h) realizar mensalmente e sempre que houver denuncia de risco, mediante prévio aviso ao
OGMO, empregadores, administragdes de instalagdes portuarias de uso privativo e ao
SESSTP, inspeg¢ao nas dependéncias do porto ou instalagdo portuaria de uso privativo,
dando-lhes conhecimento dos riscos encontrados, bem como ao responsavel pelo setor;

i) sugerir a realizagdo de cursos, treinamentos e campanhas que julgar necessarias para
melhorar o desempenho dos trabalhadores portuarios quanto a seguranga e saude no
trabalho;

j) preencher o Anexo Il desta NR, mantendo-o arquivado, de maneira a permitir acesso a
qualquer momento, aos interessados, sendo de livre escolha o método de arquivamento;



I) elaborar o Mapa de Risco, de acordo com o que dispde a NR 5;

m) convocar pessoas, quando necessario, para tomada de informagdes, depoimentos e
dados ilustrativos e/ou esclarecedores, por ocasido de investigacdo dos acidentes do
trabalho;

29.2.2.19 As decisbes da CPATP deverao ocorrer, sempre que possivel, por consenso entre os
participantes.

29.2.2.20 Nao havendo consenso para as decisdes da CPATP, devera ser tomada pelo menos uma
das seguintes providéncias, visando a solugao dos conflitos:

a) constituir um mediador em comum acordo com os participantes;

b) solicitar no prazo de 8 (oito) dias, através do presidente da CPATP, a mediagao do 6rgao
regional do MTb.

29.2.2.21 Compete ao presidente da CPATP:

a) convocar os membros para as reunioes da CPATP;

b) presidir as reunides, encaminhando ao OGMO, empregadores, administragdes dos
terminais portuarios de uso privativo e ao SESSTP as recomendagdes aprovadas, bem como,
acompanhar-lhes a execugéo;

c) designar membros da CPATP para investigar o acidente do trabalho ou acompanhar
investigagao feita pelo SESSTP, imediatamente apés receber a comunicagdo da ocorréncia
do acidente;

d) determinar tarefas aos membros da CPATP;
e) coordenar todas as atribuicbes da CPATP;

f) manter e promover o relacionamento da CPATP com o SESSTP e demais 6rgaos dos
portos organizados ou instalagdes portuarias de uso privativo;

g) delegar atribuigdes ao vice-presidente;

29.2.2.22 Compete ao vice-presidente da CPATP:

a) executar atribuigdes que Ihe forem delegadas;

b) substituir o presidente nos seus impedimentos.

29.2.2.23 Compete ao Secretario da CPATP:

a) elaborar as atas da eleigao, da posse e das reunides, registrando-as em livro proprio;
b) preparar a correspondéncia;

¢) manter o arquivo atualizado;

d) providenciar para que as atas sejam assinadas por todos os membros do CPATP;

e) realizar as demais tarefas que lhe forem atribuidas pelo presidente da CPATP.

29.2.2.24 Compete aos Membros da CPATP:

a) elaborar o calendario anual de reunides da CPATP;

b) participar das reunides da CPATP, discutindo os assuntos em pauta e aprovando ou nao
as recomendagdes;

c) investigar o acidente do trabalho, quando designado pelo presidente da CPATP, e discutir
os acidentes ocorridos;



d) freqlentar o curso sobre prevengdo de acidentes do trabalho, promovido pelo OGMO,
empregadores e administragdes dos terminais portuarios de uso privativo;

e) cuidar para que todas as atribuicbes da CPATP previstas no subitem 29.2.2.18 sejam
cumpridas durante a respectiva gestao.

f) mediante denuncia de risco, realizar em conjunto com o responsavel pela operagao
portuaria, a verificagcdo das condicbes de trabalho, dando conhecimento a CPATP e ao
SESSTP.

29.2.2.25 Compete ao OGMO ou empregadores:

a) promover para todos os membros da CPATP, titulares e suplentes, curso sobre prevengao
de acidentes do trabalho, higiene e saude ocupacional , com carga horaria minima de 24
(vinte e quatro) horas, obedecendo ao curriculo basico do Anexo Ill desta NR, sendo este de
freqUéncia obrigatdria e realizado antes da posse dos membros de cada mandato, excegao
feita ao mandato inicial;

b) prestigiar integralmente a CPATP, proporcionando aos seus componentes 0s meios
necessarios ao desempenho de suas atribuig¢des;

c) convocar elei¢gdes para escolha dos membros da nova CPATP, com antecedéncia minima
de 45 (quarenta e cinco) dias, realizando-as, no maximo, até 30 (trinta) dias antes do término
do mandato da CPATP em exercicio;

d) promover cursos de atualizagao para os membros da CPATP;

e) dar condicbes necessarias para que todos os titulares de representagbes na CPATP
comparegam as reunides ordinarias e/ou extraordinarias;

29.2.2.26 Compete aos trabalhadores:
a) eleger seus representantes na CPATP;

b) indicar a CPATP e ao SESSTP situagbes de risco e apresentar sugestdes para melhoria
das condicdes de trabalho;

¢) cumprir as recomendagdes quanto a prevengao de acidentes, transmitidas pelos membros
da CPATP e do SESSTP;

d) comparecer as reunioes da CPATP sempre que convocado.

29.2.2.27 A CPATP se reunira pelo menos uma vez por més, em local apropriado e durante o
expediente, obedecendo ao calendario anual.

29.2.2.28 Sempre que ocorrer acidente que resulte em morte, perda de membro ou de fungao
organica, ou que cause prejuizo de grande monta, a CPATP se reunira em carater extraordinario no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia, podendo ser exigida a presenga da
pessoa responsavel pela operagdo portuaria conforme definido no subitem 29.1.3 alinea " d" desta
NR.

29.2.2.29 Registrada a CPATP no 6rgao regional do MTb, a mesma nao podera ter o numero de
representantes reduzido, bem como ndo podera ser desativada pelo OGMO ou empregadores
antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redugdo do numero de
trabalhadores portuarios, exceto nos casos em que houver encerramento da atividade portuaria.

29.2.2.30 No caso de instalagbes portuarias de uso privativo e os terminais retroportuarios que
possuam SESMT e CIPA nos termos do que estabelecem, respectivamente as NR-4 e NR-5,
aprovadas pela Portaria n°® 3214/78 do MTb e alteracdes posteriores, e nao utilizem mao-de-obra
de trabalhadores portuarios avulsos, poderdao manté-los, com as atribuicbes especificadas nesta
NR.



29.3 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO PORTUARIO.
29.3.1 Nas operacdes de atracagao, desatracacdo e manobras de embarcacgoes.

29.3.1.1 Na atracagédo, desatracacdo e manobras de embarcacdes devem ser adotadas medidas de
prevengao de acidentes, com cuidados especiais aos riscos de prensagem, batidas contra e
esforgos excessivos dos trabalhadores.

29.3.1.2 E obrigatério o uso de um sistema de comunicacgdo entre o pratico, na embarcacéo, e o
responsavel em terra pela atracagao, através de transceptor portatil, de modo a ser assegurada
uma comunicacao bilateral.

29.3.1.3. - Todos os trabalhadores envolvidos nessas operacdes devem fazer uso de coletes salva-
vidas aprovados pela Diretoria de Portos e Costas - DPC, dotados de fitas retro-reflexivas.

29.3.1.4 Durante as manobras de atracacdo e desatracagéo, os guindastes de terra e os de pértico
devem estar o mais afastado possivel das extremidades dos navios.

29.3.2 Acessos as embarcacgoes.

29.3.2.1 As escadas, rampas e demais acessos as embarcagdes devem ser mantidas em bom
estado de conservacdo e limpeza, sendo preservadas as caracteristicas das superficies
antiderrapantes.

29.3.2.2 As escadas e rampas de acesso as embarcag¢des devem dispor de balaustrada - guarda-
corpos de protecdo contra quedas.

29.3.2.2.1 O corrimao deve oferecer apoio adequado, possuindo boa resisténcia em toda a sua
extensao, ndo permitindo flexdes que tirem o equilibrio do usuario.

29.3.2.3 As escadas de acesso as embarcagbes ou as estruturas complementares a estas
conforme o previsto no subitem 29.3.2.10, devem ficar apoiadas em terra, tendo em sua base um
dispositivo rotativo, devidamente protegido que permita a compensagcdo dos movimentos da
embarcacao.

29.3.2.4 As escadas de acesso as embarcagdes devem possuir largura adequada que permita o
transito seguro para um unico sentido de circulagdo, devendo ser guarnecidas com uma rede
protetora, em perfeito estado de conservagdo. Uma parte lateral da rede deve ser amarrada ao
costado do navio, enquanto a outra, passando sob a escada, deve ser amarrada no lado superior
de sua balaustrada (lado de terra), de modo que, em caso de queda, o trabalhador ndo venha a
bater contra as estruturas vizinhas.

29.3.2.4.1 O disposto no subitem 29.3.2.4 ndo se aplica quando a distancia do convés da
embarcagao ao cais nao permita a instalacdo de redes de protecéo.

29.3.2.5 A escada de portal6 deve ficar posicionada com aclividade adequada em relagéo ao plano
horizontal de modo que permita o acesso seguro a embarcacgao.

29.3.2.6 Os degraus das escadas, em face das variagdes de nivel da embarcagédo, devem ser
montados de maneira a manté-los em posicao horizontal ou com declive que permita apoio
adequado para os pés.

29.3.2.7 O acesso a embarcacgao deve ficar fora do alcance do raio da langa do guindaste, pau-de-
carga ou assemelhado. Quando isso nao for possivel, o local de acesso deve ser adequadamente
sinalizado.

29.3.2.8 E proibida a colocacdo de extensdes elétricas nas estruturas e corrimdes das escadas e
rampas de acesso das embarcacoes.

29.3.2.9 Os suportes e os cabos de sustentacdo das escadas ligados ao guincho ndo podem criar
obstaculos a circulagdo de pessoas e devem ser mantidos sempre tencionados.



29.3.2.10 Quando necessario o0 uso de pranchas, rampas ou passarelas de acesso, conjugadas ou
nao com as escadas, estas devem seguir as seguintes especificagdes:

a) serem de concepgao rigida;
b) terem largura minima de 0,80 m (oitenta centimetros);

c) estarem providas de tacos transversais a intervalos de 0,40 m (quarenta centimetros) em
toda extensao do piso;

d) possuirem corrimao em ambos os lados de sua extensdo dotado de guarda-corpo duplo
com réguas situadas a alturas minimas de 1,20 m (um meto e vinte centimetros) e 0,70 m
(setenta centimetros) medidas a partir da superficie do piso e perpendicularmente ao eixo
longitudinal da escada;

e) serem dotadas de dispositivos que permitam fixa-las firmemente a escada da embarcagao
ou a sua estrutura numa extremidade;

f) a extremidade, que se apoia no cais, deve ser dotada de dispositivo rotativo que permita
acompanhar o movimento da embarcacgéo;

g) estarem posicionadas no maximo a 30 (trinta) graus de um plano horizontal.

29.3.2.11 Nao é permitido o acesso a embarcagao utilizando-se escadas tipo quebra-peito, salvo
em situagdes excepcionais, devidamente justificadas, avaliadas e acompanhadas pelo SESSTP e
SESMT, conforme o caso.

29.3.2.12 E proibido o acesso de trabalhadores & embarcacées em equipamentos de guindar,
exceto em operagbes de resgate e salvamento ou quando forem utilizados cestos especiais de
transporte, desde que os equipamentos de guindar possuam condi¢gdes especiais de seguranga e
existam procedimentos especificos para tais operagoes.

29.3.2.13 Nos locais de trabalho préximos a agua e pontos de transbordo devem existir béias salva
vidas e outros equipamentos necessarios ao resgate de vitimas que caiam na agua, que sejam
aprovados pela DPC.

29.3.2.13.1 Nos trabalhos noturnos as bodias salva vidas deverao possuir dispositivo de iluminagao
automatica aprovadas pela DPC.

29.3.3 Conveses.

29.3.3.1 Os conveses devem estar sempre limpos e desobstruidos, dispondo de uma area de
circulagcado que permita o transito seguro dos trabalhadores.

29.3.3.2 Quaisquer aberturas devem estar protegidas de forma que impegam a queda de pessoas
ou objetos. Quando houver perigo de escorregamento nas superficies em suas imediagdes, devem
ser empregados dispositivos ou processo que tornem o piso antiderrapante.

29.3.3.3 Olhais, escadas, tubulagdes, aberturas e cantos vivos devem ser mantidos sinalizados, a
fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.

29.3.3.4 A circulagao de pessoal no convés principal deve ser efetuada pelo lado do mar, exceto
por impossibilidade técnica ou operacional comprovada.

29.3.3.5 As cargas ou objetos que necessariamente tenham que ser estivadas no convés, devem
ser peadas e escoradas imediatamente apds a estivagem.

29.3.3.6 Os conveses devem oferecer boas condigcbes de visibilidade aos operadores dos
equipamentos de igar, sinaleiros e outros, a fim de que n&o sejam prejudicadas as manobras de
movimentagao de carga.

29.3.4 Poroes.



29.3.4.1 A estivagem das cargas nos pordes nao deve obstruir o acesso as escadas dos
agulheiros.

29.3.4.1.1 Quando nao houver condi¢des de utilizagdo dos agulheiros, o acesso ao porao do navio
devera ser efetuado por escada de mao de no maximo 7 m (sete metros) de comprimento, afixada
junto a estrutura do navio, devendo ultrapassar a borda da estrutura de apoio em 1m (um metro).

29.3.4.1.2 Nao é permitido o uso de escada do tipo quebra-peito.

29.3.4.1.3 Quando o porao possuir escada vertical até o piso, esta deve ser dotada de guarda-
corpo ou ser provida de cabo de ago paralelo a escada para se aplicar dispositivos do tipo trava-
quedas acoplado ao cinto de segurancga utilizado na operagéo de subida e descida da escada.

29.34.1.4 As escadas de acesso ao porao deve estar em perfeito estado de conservacéo e
limpeza.

29.3.4.1.5 E obrigatério o uso de escadas para a transposicdo de obstaculos de altura superior a
1,50 m (um metro e cinquenta centimetros).

29.3.4.1.6 As bocas dos agulheiros devem estar protegidas por bragolas e serem providas de
tampas com travas de seguranca.

29.3.4.2 A carga deve ser estivada obedecendo-se a distancia de 1,00 m (um metro) da base do
agulheiro.

29.3.4.2.1 Recomenda-se a criagdo de corredor de circulagdo de no minimo 0,60 m (sessenta
centimetros) de largura para acesso a praga de trabalho.

29.3.4.3 A estivagem de carga deve ser efetuada a distancia de 1,00 m (um metro) da abertura do
pordo, quando esta tiver que ser aberta posteriormente.

29.3.4.4 A forragdo empregada deve oferecer equilibrio a carga e criar sobre a mesma um piso de
trabalho regular e seguro.

29.3.4.5 Os pisos dos pordes devem estar limpos e isentos de materiais inserviveis e de
substancias que provoquem riscos de acidente.

29.3.4.6 As plataformas de trabalho devem ser confeccionadas de maneira que nao oferegcam
riscos de desmoronamento e propiciem espago seguro de trabalho.

29.3.4.7 O transito de pessoas sobre os vaos entre cargas estivadas, s6 sera permitido se cobertos
com pranchas de madeira de boa qualidade, seca, sem nés ou rachaduras que comprometam a
sua resisténcia e sem pintura, podendo ser utilizado material de maior resisténcia.

29.3.4.8 Os quartéis devem permanecer fechados por ocasido de trabalho na mesma coberta.

29.3.4.9 Os quartéis devem estar sempre em perfeito estado de conservacao e nivelados, a fim de
nao criarem irregularidades no piso.

29.3.4.10 Passarelas, plataformas, beiras de cobertas abertas, bocas de celas de contéineres e
grandes vaos entre cargas, com diferenca de nivel superior a 2,00 m (dois metros), devem possuir
guarda-corpo com 1,10 m (um metro e dez centimetros) de altura.

29.3.4.11 A altura entre a parte superior da carga e a coberta deve permitir ao trabalhador
condi¢cdes adequadas de postura para execucao do trabalho.

29.3.4.12 Em locais em que néo haja atividade, os vaos livres com risco de quedas, como bocas de
agulheiros, cobertas e outros, deve estar fechados.

29.3.4.12.1 Quando em atividade, devem ser devidamente sinalizados, iluminados e protegidos
com guarda-corpo, redes ou madeiramento resistente.



29.3.4.13 Nas operagdes de carga e descarga com contéineres, ou demais cargas de altura
equivalente, é obrigatério o uso de escadas. Quando essas forem portateis devem ultrapassar 1,00
m (um metro) do topo do contéiner, ser providas de sapatas, sinalizagao refletiva nos degraus e
montantes, ndo ter mais de 7,00 m (sete metros) de comprimento e ser construida de material
comprovadamente leve e resistente.

29.3.4.14 E proibida qualquer atividade laboral em cobertas distintas do mesmo pordo e mesmo
bordo simultaneamente.

29.3.5 Trabalho com maquinas, equipamentos, aparelhos de igar e acessorios de estivagem.

29.3.5.1 E proibido o uso de maquinas de combustdo interna e elétrica em pordes e armazéns com
cargas inflamaveis ou explosivas, salvo se as especificagdes das maquinas forem compativeis com
a classificagcdo da area envolvida.

29.3.5.2 Todo trabalho em pordes que utilize maquinas e equipamentos de combustdo interna,
deve contar com exaustores cujos dutos estejam em perfeito estado, em quantidade suficiente e
instalados de forma a promoverem a retirada dos gases expelidos por essas maquinas ou
equipamentos, de modo a garantir um ambiente propicio a realizagdo dos trabalhos em
conformidade com a legislagao vigente.

29.3.5.3 Os maquinarios utilizados devem conter dispositivos que controlem a emissdo de
poluentes gasosos, fagulhas, chamas e a produgao de ruidos.

29.3.5.4 Somente pode operar maquinas e equipamentos o trabalhador habilitado e devidamente
identificado.

29.3.5.5 Nao é permitida a operacédo de empilhadeiras sobre as cargas estivadas que apresentem
piso irregular, ou sobre quartéis de madeira.

29.3.5.6 Os equipamentos: pas mecanicas, empilhadeiras, aparelhos de guindar e outros seréo
entregues para a operagao em perfeitas condigdes de uso.

29.3.5.7 A capacidade maxima de carga do aparelho ndo deve ser ultrapassada , mesmo que se
utilizem dois equipamentos cuja soma de suas capacidades supere o peso da carga a ser
transportada, devendo ser respeitados seus limites de alcance, salvo em situacbes excepcionais,
com prévio planejamento técnico que garanta a execugdo segura da operagdo, a qual sera
acompanhada pelo SESSTP ou SESMT conforme o caso.

29.3.5.7.1 Todo equipamento de movimentagdo de carga deve apresentar, de forma legivel, sua
capacidade maxima de carga e seu peso bruto, quando se deslocar de ou para bordo.

29.3.5.8 A empresa armadora e seus representantes no pais sao os responsaveis pelas condigdes
de seguranga dos equipamentos de guindar e acessorios de bordo, devendo promover vistoria
periodica, conforme especificacbes dos fabricantes, através de profissionais, empresas e 6érgaos
técnicos devidamente habilitados, promovendo o reparo ou troca das partes defeituosas
imediatamente apds a constatagao.

29.3.5.9 A vistoria realizada por Sociedade Classificadora, que atestar o bom estado de
conservagao e funcionamento dos equipamentos de guindar e acessoérios do navio, deve ser
comprovada através de certificado que a ser exibido pelo comandante da embarcacdo mediante
solicitacdo da pessoa responsavel envolvida nas operagdes que estiverem em curso na
embarcagao, cabendo ao agente maritimo sua tradugéo, quando de origem estrangeira.

29.3.5.10 Os equipamentos terrestres de guindar e os acessérios neles utilizados para icamento de
cargas devem ser periodicamente vistoriados e testados por pessoa fisica ou juridica devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

29.3.5.10.1 A vistoria deve ser efetuada pelo menos uma vez a cada doze meses.



29.3.5.10.2 Deve ser estabelecido cronograma para vistorias e testes dos equipamentos, os quais
terdo sua planilhas e laudos encaminhados pelos detentores ou arrendatarios dos mesmos ao
OGMO, que dara conhecimento aos trabalhadores envolvidos na operagao.

29.3.5.9.10.2.1 Em se tratando de instalagbes portuarias de uso privativo, os laudos e planilhas das
vistorias e testes devem ser encaminhados a administragado destas instalagdes e/ou empregadores,
que dardo conhecimento aos trabalhadores envolvidos na operacdo e ao OGMO, quando utilizar
trabalhadores avulsos.

29.3.5.11 Os equipamentos de guindar quando né&o utilizados devem ser desligados e fixados em
posicdo que nao ofereca riscos aos trabalhadores e a operagao portuaria.

29.3.5.12 Os equipamentos em operagao devem estar posicionados de forma que n&o ultrapassem
outras areas de trabalho, ndo sendo permitido o transito ou permanéncia de pessoas no setor
necessario a rotina operacional do equipamento.

29.3.5.13 Os aparelhos de igar e os acessorios de estivagem, devem trazer, de modo preciso e de
facil visualizagao, a indicagao de sua carga maxima admissivel.

29.3.5.14 Todo aparelho de icar deve ter afixado no interior de sua cabine tabela de carga que
possibilite ao operador o conhecimento da carga maxima em todas as suas condi¢cbes de uso.

29.3.5.15 No local onde se realizam servigos de manutengao, testes e montagens de aparelhos de
icar, a area de risco deve ser isolada e devidamente sinalizada.

29.3.5.16 Toda embarcacido deve conservar a bordo os planos de enxarcia/equipamento fixo, e
todos os outros documentos necessarios para possibilitar a enxarcia correta dos mastros de carga
e de seus acessorios que devem ser apresentados quando solicitados pela inspec¢éo do trabalho.

29.3.5.17 Os acessorios de estivagem e demais equipamentos portuarios devem ser mantidos em
perfeito estado de funcionamento e serem vistoriados pela pessoa responsavel, antes do inicio dos
servicos.

29.3.5.18 Lingas descartaveis nao devem ser reutilizadas, sendo inutilizadas imediatamente apds o
uso.

29.3.5.19 Os ganchos de icar devem dispor de travas de seguranga em perfeito estado de
conservacao e funcionamento.

29.3.5.20 Todo equipamento de guindar deve emitir sinais sonoros e luminosos, durante seus
deslocamentos.

29.3.5.21 Os guindastes sobre trilhos devem dispor de suportes de prevengao de tombamento.

29.3.5.22 No caso de acidente envolvendo guindastes de bordo, paus de carga, cabreas de bordo e
similares, em que ocorram danos nos equipamentos que impegam sua operagao, estes nao
poderdo reiniciar os trabalhos até que os reparos e testes necessarios sejam feitos em
conformidade com os padrdes ditados pela Sociedade Classificadora do navio.

29.3.523 E obrigatéria a observancia das condicdes de utilizagdo, dimensionamento e
conservagao de cabos de ago, anéis de carga, manilhas e sapatilhos para cabos de ago utilizados
nos acessorios de estivagem, nas lingas e outros dispositivos de levantamento que formem parte
integrante da carga, conforme o disposto nas normas técnicas NBR 6327/83 cabo de ago para usos
gerais - especificagdes, NBR 11900/91 extremidade de lagos de cabo de ago- especificagbes, NBR
13541/95 movimentagdo de carga — lago de cabo de aco- especificagdes, NBR 13542/95
movimentagao de carga — anel de carga, NBR 13543/95 movimentagao de carga — lago de cabo de
aco— utilizacado e inspegao, NBR 13544/95 movimentagdo de carga — sapatilho para cabo de ago
NBR 13545/95 movimentagao de carga — manilha, e alteragdes posteriores.

29.3.6 Transporte, movimentagao, armazenagem e manuseio de materiais



29.3.6.1 Cada porto organizado e instalagdo portuaria de uso privativo, deve dispor de um
regulamento proprio que discipline a rota de trafego de veiculos, equipamentos, ciclistas e
pedestres, bem como a movimentagdo de cargas no cais, plataformas, patios, estacionamentos,
armazéns e demais espacos operacionais.

29.3.6.2 As pilhas de cargas ou materiais devem distar, pelo menos, de 1,50 m (um metro e
cinquenta centimetro) das bordas do cais.

29.3.6.3 Embalagens com produtos perigosos ndo devem ser movimentadas com equipamentos
inadequados que possam danifica-las.

29.3.6.4 A movimentacdo aérea de cargas deve ser necessariamente orientada por sinaleiro
devidamente habilitado.

29.3.6.5 O sinaleiro deve ser facilmente destacavel das demais pessoas na area de operacao pelo
uso de coletes de cor diferenciada.

29.3.6.5.1 Nas operagdes noturnas o0 mesmo deve portar luvas de cor clara e colete, ambos com
aplicacoes de material reflexivo.

29.3.6.6 O sinaleiro deve localizar-se de modo que possa visualizar toda area de operacéo da
carga e ser visto pelo operador do equipamento de guindar. Quando estas condi¢gdes nao puderem
ser atendidas devera ser utilizado um sistema de comunicacéo bilateral.

29.3.6.7 O sinaleiro deve receber treinamento adequado para aquisicdo de conhecimento do cddigo
de sinais de mao nas operagdes de guindar.

29.3.6.8 As cargas transportadas por caminhdes ou carretas devem estar peadas ou fixas de modo
a evitar sua queda acidental.

29.3.6.8.1 Nos veiculos cujas carrocerias tenham assoalho, este deve estar em perfeita condigao
de uso e conservagao.

29.3.6.9 Lingamento e deslingamento de cargas.

29.3.6.9.1 O operador de equipamento de guindar deve certificar-se, de que os freios segurardo o
peso a ser transportado.

29.3.6.9.2 Todos os carregamentos devem lingar-se na vertical do engate do equipamento de
guindar, observando-se em especial:

a) o impedimento da queda ou deslizamento parcial ou total da carga;

b) de que nas cargas de grande comprimento como tubos, perfis metalicos, tubuldes, tabuas
e outros, sejam usadas no minimo 02 (duas) lingas/estropos ou através de uma balanga com
dois ramais;

c) de que o angulo formado pelos ramais das lingas/estropos nao excedam a 120° (cento e
vinte graus), salvo em casos especiais;

d) de que as lingas/estropos, estrados, paletes, redes e outros acessorios tenham marcada
sua capacidade de carga de forma bem visivel.

29.3.6.9.3 E proibido o transporte de trabalhadores em empilhadeiras e similares, exceto em
operagdes de resgate e salvamento.

29.3.6.9.4 Nos servigos de lingamento e deslingamento de cargas sobre veiculos com diferenca de
nivel, é obrigatério o uso de plataforma de trabalho segura do lado contrario ao fluxo de cargas.
Nos locais em que nao exista espaco disponivel, sera utilizada escada.

29.3.6.9.5 E proibido o transporte de materiais soltos sobre a carga lingada.



29.3.6.9.6 Veiculos e vagoes transportando granéis solidos devem estar cobertos, para transito e
estacionamento em area portuaria.

29.3.6.9.7 Os veiculos automotores utilizados nas operagdes portuarias que trafeguem ou
estacionem na area do porto organizado e instalagdes portuarias de uso privativo devem possuir
sinalizagao sonora e luminosa adequadas para as manobras de marcha-a-ré.

29.3.6.10 Operagbes com contéineres.

29.3.6.10.1 E obrigatéria a observancia das condicdes de carregamento, movimentacéo, fixacdo e
transporte de contéineres na area do porto organizado, instalagdes portuarias de uso privativo e
retroportuarios, conforme o disposto nas seguintes normas técnicas, NBR 5977/80 - contéiner -
carregamento, movimentacgao e fixagdo , NBR 7475/86 - contéiner - sistema de apoio e fixagcdo em
equipamentos de transporte terrestre e respectivas alteracdes posteriores.

29.3.6.10.2 Na movimentacdo de carga e descarga de contéiner & obrigatério o uso de quadro
posicionador dotado de travas de acoplamento acionadas mecanicamente, de maneira automatica
ou manual, com dispositivo visual indicador da situagdo de travamento e dispositivo de seguranca
que garanta o travamento dos quatro cantos.

29.3.6.10.2.1. — No caso de contéineres fora de padrao, avariados ou em condi¢gbes que impegcam
os procedimentos do subitem 29.3.6.10.2, sera permitida a movimentagdo por outros métodos
seguros, sob a supervisao direta do responsavel pela operagao.

29.3.6.10.3 Nas operagbes com pa mecanica no interior do pordo, ou armazém, na presenca de
aerodispersoides, o operador deve estar protegido por cabine resistente, fechada, dotada de ar
condicionado, provido de filtro contra pé em seu sistema de captagao de ar.

29.3.6.10.4 O trabalhador que estiver sobre o contéiner deve estar em comunicagao visual e
utilizar-se de meios de radio-comunicagdo com sinaleiro e o operador de guindaste, os quais
deverao obedecer unicamente as instrugdes formuladas pelo trabalhador.

29.3.6.10.4.1 Nao é permitido a permanéncia de trabalhador sobre contéiner quando este estiver
sendo movimentado.

29.3.6.10.5 A abertura de contéineres contendo cargas perigosas deve ser efetuada por
trabalhador usando EPI adequado ao risco.

29.3.6.10.5.1 Quando houver em um mesmo contéiner, cargas perigosas e produtos indcuos,
prevalece a recomendacéao de utilizagdo de EPI adequado a carga perigosa.

29.3.6.10.6 Todos os contéineres que cheguem a um porto organizado, instalagdes portuarias de
uso privativo, ou retroportuarios para serem movimentados, devem estar devidamente certificados,
de acordo com a Convencao de Seguranga para Contéineres - CSC da Organizagao Maritima
Internacional - OMI.

29.3.6.10.7 Todo contéiner que requeira uma inspegao detalhada, deve ser retirado de sua pilha e
conduzido a uma zona reservada especialmente para esse fim, que disponha de meios de acesso
seguros, tais como plataformas ou escadas fixas.

29.3.6.10.8 Os trabalhadores devem utilizar-se de uma haste guia, com a finalidade de posicionar o
contéiner quando o mesmo for descarregado sobre veiculo.

29.3.6.10.9 Cada porto organizado, instalagdo portuaria de uso privativo e retroportuaria deve
dispor de um regulamento préprio, estabelecendo agdes coordenadas a serem adotadas na
ocorréncia de condi¢gdes ambientais adversas.

29.3.7 Seguranga na estivagem de cargas.

29.3.7.1 A carga deve ser estivada de forma que fique em posigdo segura, sem perigo de tombar
ou desmoronar sobre os trabalhadores no porao.



29.3.7.2 O empilhamento de tubos, bobinas ou similares deve ser obrigatoriamente peado
imediatamente apds a estivagem e mantido adequadamente calgado. Os trabalhadores s6 devem
se posicionar a frente desses materiais, por ocasido da movimentacdo, quando absolutamente
indispensavel.

29.3.7.3 Nas operagdes em embarcacgdes do tipo transbordo horizontal (roll-on/roll-off) devem ser
adotadas medidas preventivas de controle de ruidos e de exposigéo a gases téxicos.

29.3.3.3.1 A iluminagdo de toda a area de operagao deve ser adequada, adotando-se medidas para
evitar colisdes e/ou atropelamento.

29.3.7.4 Nas operagdes com contéineres devem ser adotadas as seguintes medidas de segurancga:
a) movimenta-los somente apos o trabalhador haver descido do mesmo;

b) quando houver espaco entre contéineres, no mesmo nivel, o trabalhador utilizara uma
passarela, na passagem de um conteiner para outro;

¢) instruir o trabalhador quanto as posturas ergonémicas e seguras nas operagbes de
estivagem, desestivagem, fixagcdo e movimentagao de contéiner;

d) obedecer a sinalizagao e rotulagem dos contéineres quanto aos riscos inerentes a sua
movimentagao.

29.3.7.5 Nas operacdes de abertura e fechamento de equipamentos acionados por forga motriz, os
quartéis, tampas de escotilha e aberturas similares, devem possuir dispositivos de seguranga que
impegcam sua movimentagao acidental. Esses equipamentos s6 poderao ser abertos ou fechados
por pessoa autorizada, apos certificar-se de que n&o existe risco para os trabalhadores.

29.3.8 Operagdes com granéis secos.

29.3.8.1 Durante as operagdes devem ser adotados procedimentos que impegcam a formacéo de
barreiras que possam por em risco a seguranga dos trabalhadores.

29.3.8.2 Quando houver risco de queda ou deslizamento volumoso durante a carga ou descarga de
granéis secos, nenhum trabalhador deve permanecer no interior do pordo e outros recintos
similares.

29.3.8.3 Nas operagdes com pa mecanica no interior do poréo, na presenga de aerodispersoides, o
operador deve estar protegido por cabine resistente, fechada, dotada de ar condicionado, provido
de filtro contra p6 em seu sistema de captacao de ar.

29.3.8.4 Nas operagdes com uso de cagcambas, " grabs" e de pas carregadeiras, a producgéo de po,
derrames e outros incidentes, deve ser evitada com as seguintes medidas:

a) umidificacdo da carga, caso sua natureza o permita;
b) conservagado e manutencao adequadas das cagambas e pas carregadeiras;
c) carregamento adequado das pas carregadeiras, evitando a queda do material por excesso;

d) abertura das cagambas ou basculamento de pas carregadeiras, na menor altura possivel,
quando da descarga;

e) estabilizagdo de cagcambas e pas carregadeiras, em sua posi¢cao de descarga, até que
estejam totalmente vazias;

f) utilizagcdo de adaptadores apropriados ao veiculo terrestre, com bocas de descarga e
vedagoes em material flexivel, lonas, mantas de plasticos e outros, sempre que a descarga se
realize diretamente de navio para caminhao, vagao ou solo;

g) utilizagdo de protegdo na carga e descarga de granéis, que garanta o escoamento do
material que caia no percurso entre porao e costado do navio, para um so local no cais.



29.3.9 Segurancga nos trabalhos de limpeza e manuteng¢ao nos portos e embarcagoes.

29.3.9.1 Na limpeza de tanques de carga, 6leo ou lastro de embarca¢des que contenham ou
tenham contido produtos toxicos, corrosivos e/ou inflamaveis, é obrigatério:

a) a vistoria antecipada do local por pessoa responsavel, com atengdo especial no
monitoramento dos percentuais de oxigénio e de explosividade da mistura no ambiente;

b) o uso de exaustores, cujos dutos devem prolongar-se até o convés, para a eliminagao de
residuos toxicos;

c) o trabalho ser realizado em dupla, portando o observador um cabo de arrasto conectado ao
executante;

d) o uso de aparelhos de iluminagado e acessérios cujas especificagdes sejam adequadas a
area classificada;

e) nao fumar ou portar objetos que produzam chamas, centelhas ou faiscas;

f) o uso de equipamentos de ar mandado ou autbnomo em ambientes com ar rarefeito ou
impregnados por substancias téxicas;

g) depositar em recipientes adequados as estopas e trapos usados, com 6leo, graxa,
solventes ou similares para serem retirados de bordo logo apds o término do trabalho;

29.3.9.1.1 As determinagbes do item anterior aplicam-se também, nos locais confinados ou de
produtos téxicos ou inflamaveis.

29.3.9.2 Sao vedados os trabalhos simultdneos de reparo e manutengdo com os de carga e
descarga, que prejudiquem a saude e a integridade fisica dos trabalhadores.

29.3.9.3 Nas pinturas, raspagens, apicoamento de ferragens e demais reparos em embarcacgdes, é
recomendada onde couber a protecao dos trabalhadores através de:

a) andaimes com guarda-corpos ou, preferencialmente, com cadeiras suspensas;

b) uso de cinturdo de seguranga do tipo para-quedista, fixado em cabo paralelo a estrutura
donavio;

¢) uso dos demais EPI necessarios;

d) uso de colete salva-vidas aprovados pela DPC;

e) interdigao quando necessario, da area abaixo desses servigos.
29.3.10 Recondicionamento de embalagens

29.3.10.1 Os trabalhos de recondicionamento de embalagens, nos quais haja risco de danos a
saude e a integridade fisica dos trabalhadores, devem ser efetuados em local fora da area de
movimentagdo de carga. Quando isto nao for possivel, a operagao no local sera interrompida até a
conclusao do reparo.

29.3.10.2 No recondicionamento de embalagens com cargas perigosas , a area deve ser
vistoriada, previamente, por pessoa responsavel, que definira as medidas de protecdo coletiva e
individual necessarias.

29.3.11 Seguranga nos servigos do vigia de portald.

29.3.11.1 No caso do portald ndo possuir protecdo para o vigia se abrigar das intempéries,
aplicam-se as disposi¢des da NR- 21- Trabalho a Céu Aberto - itens 21.1 e 21.2.

29.3.11.2 Havendo movimentagcdo de carga sobre o portald ou outros postos onde deva
permanecer um vigia portuario, este se posicionara fora dele, em local seguro.



29.3.11.3 Deve ser fornecido ao vigia assento com encosto, com forma levemente adaptada ao
corpo para a protegao da regido lombar.

29.3.12 Sinalizagao de seguranga dos locais de trabalho portuarios.

29.3.12.1 Os riscos nos locais de trabalho, tais como: faixa primaria, embarcag¢des, abertura de
acesso aos pordes, conveses, escadas, olhais, estacdes de forca e depdsitos de cargas devem ser
sinalizados conforme NR-26 - Sinalizagdo de Seguranca.

29.3.12.2 Quando a natureza do obstaculo exigir, a sinalizagao incluira iluminagdo adequada.

29.3.12.3 As vias de transito de veiculos ou pessoas nos recintos e areas portuarias, com especial
atencdo na faixa primaria do porto, em plataformas, rampas, armazéns e patios devem ser
sinalizadas, aplicando-se o Coédigo Nacional de Transito do Ministério da Justica e NR - 26
Sinalizagao de Seguranga no que couber.

29.3.13 lluminagéo dos locais de trabalho.

29.3.13.1 Os pordes, passagens de trabalhadores e demais locais de operagao, devem ster niveis
adequados de iluminamento, obedecendo o que estabelece a NR-17 Ergonomia. Ndo sendo
permitido niveis inferiores a 50 lux.

29.3.13.2 Os locais iluminados artificialmente devem ser dotados de pontos de iluminagdo de
forma que ndo provoquem ofuscamento, reflexos, incémodos, sombras e contrastes excessivos aos
trabalhadores, em qualquer atividade.

29.3.14 Transporte de trabalhadores por via aquatica.

29.3.14.1 As embarcagdes que fizerem o transporte de trabalhadores, devem observar as normas
de seguranca estabelecidas pela autoridade maritima.

29.3.14.2 Os locais de atracagéo, sejam fixos ou flutuantes, para embarque e desembarque de
trabalhadores, devem possuir dispositivos que garantam o transbordo seguro.

29.3.15 Locais frigorificados.

29.3.15.1 Nos locais frigorificados € proibido o uso de maquinas e equipamentos movidos a
combustédo interna.

29.3.15.2 A jornada de trabalho em locais frigorificados deve obedecer a seguinte tabela:



Tabela 1

Faixa de Temperatura de Bulbo Seco (°C) Maxima Exposi¢ao Diaria Permissivel para
Pessoas Adequadamente Vestidas para
Exposi¢ao ao Frio.

+15,0a-17,9* Tempo total de trabalho no ambiente frio de 6 horas
- e 40 minutos, sendo quatro periodos de 1 hora e 40
+12,0a-17,9 . .
minutos alternados com 20 minutos de repouso e
+10,0a2-17,9 *** recuperacgdo térmica fora do ambiente de trabalho.
-18,0 a-33,9 Tempo total de trabalho no ambiente frio de 4 horas

alternando-se 1 hora de trabalho com 1 hora para
recuperagao térmica fora do ambiente frio.

-34,0 a-56,9 Tempo total de trabalho no ambiente frio de 1 hora,
sendo dois periodos de 30 minutos com separacao
minima de 4 horas para recuperacao térmica fora
do ambiente frio.

-57,0a-73,0 Tempo total de trabalho no ambiente frio de 5
minutos sendo o restante da jornada cumprida
obrigatoriamente fora de ambiente frio.

Abaixo de -73,0 INGo é permitido a exposi¢cdo ao ambiente frio, seja
qual for a vestimenta utilizada.

(*) faixa de temperatura valida para trabalhos em zona climatica quente, de acordo com o mapa
oficial do IBGE.

(**) faixa de temperatura valida para trabalhos em zona climatica sub-quente, de acordo com o
mapa oficial do IBGE.

(***) faixa de temperatura valida para trabalhos em zona climatica mesotérmica, de acordo com o
mapa oficial do IBGE.

29.4 CONDIGOES SANITARIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.

29.4.1 As instalagbes sanitarias, vestiarios, refeitorios, locais de repouso e aguardo de servigos
devem ser mantidos pela administragdo do porto organizado, pelo titular da instalagdo portuaria de
uso privativo e retroportuaria, conforme o caso, e observar o disposto na NR-24 condi¢cbes
sanitarias e de conforto nos locais de trabalho.

29.4.2 As instalagbes sanitarias devem estar situadas a distdncia maxima de 200 m (duzentos
metros) dos locais das operagdes portuarias.

29.4.3 As embarcacbes devem oferecer aos trabalhadores em operacdo a bordo, instalagdes
sanitarias, com gabinete sanitario e lavatério, em boas condigdes de higiene e funcionamento.
Quando nao for possivel este atendimento, o operador portuario devera dispor, a bordo, de
instalagGes sanitarias moveis, similares as descritas (WC - Quimico).

29.4.4 O transporte de trabalhadores ao longo do porto deve ser feito através de meios seguros.



29.5 PRIMEIROS SOCORROS E OUTRAS PROVIDENCIAS.

29.5.1 Todo porto organizado, instalagéo portuaria de uso privativo e retroportuaria deve dispor de
servico de atendimento de urgéncia, proprio ou terceirizado, mantido pelo OGMO ou
empregadores, possuindo equipamentos e pessoal habilitado a prestar os primeiros socorros e
prover a rapida e adequada remocgéao de acidentado.

29.5.2 Para o resgate de acidentado em embarcagdes atracadas devem ser mantidas, proximas a
estes locais de trabalho, gaiolas e macas.

29.5.3 Nos trabalhos executados em embarcagbes ao largo deve ser garantida comunicagao
eficiente e meios para, em caso de acidente, prover a rapida remogao do acidentado, devendo os
primeiros socorros serem prestados por trabalhador treinado para este fim.

29.5.4 No caso de acidente a bordo em que haja morte, perda de membro, fungdo organica ou
prejuizo de grande monta, o responsavel pela embarcagdo deve comunicar, imediatamente, a
Capitania dos Portos, suas Delegacias e Agéncias e ao 6rgao regional do MTb.

29.5.4.1 O local do acidente deve ser isolado, estando a embarcacdo impedida de suspender
(zarpar) até que seja realizada a investigacdo do acidente por especialistas desses 6rgaos e
posterior liberacdo do despacho da embarcagdo pela Capitania dos Portos, suas Delegacias ou
Agéncia.

29.5.4.2 Estando em condi¢des de navegabilidade e nado trazendo prejuizos aos trabalhos de
investigacdo do acidente e a critério da Capitania dos Portos, suas Delegacias e Agéncias, 0 navio
podera ser autorizado a deslocar-se do bergo de atracacao para outro local, onde sera concluida a
analise do acidente.

29.6 OPERAGOES COM CARGAS PERIGOSAS.

29.6.1 Cargas perigosas sao quaisquer cargas que, por serem explosivas, gases comprimidos ou
liquefeitos, inflamaveis, oxidantes, venenosas, infecciosas, radioativas, corrosivas ou poluentes,
possam representar riscos aos trabalhadores e ao ambiente.

29.6.1.1 O termo cargas perigosas inclui quaisquer receptaculos, tais como tanques portateis,
embalagens, contentores intermediarios para graneis ( IBC) e contéineres-tanques que tenham
anteriormente contido cargas perigosas e estejam sem a devida limpeza e descontaminagdo que
anulem os seus efeitos prejudiciais.

29.6.1.2 As cargas perigosas embaladas ou a granel, serdo abrangidas conforme o caso, por uma
das convengdes ou codigos internacionais publicados da OMI, constantes do Anexo IV.

29.6.2 As cargas perigosas se classificam de acordo com tabela de classificagdo contida no Anexo
V desta NR.

29.6.2.1 Deve ser instalado um quadro obrigatério contendo a identificagdo das classes e tipos de
produtos perigosos, em locais estratégicos, de acordo com os simbolos padronizados pela OMI,
conforme Anexo VI .

29.6.3 Obrigacdes e competéncias
29.6.3.1 Do armador ou seu preposto

29.6.3.1.1 O armador ou seu preposto, responsavel pela embarcagdao que conduzir cargas
perigosas embaladas destinadas ao porto organizado e instalagdo portuaria de uso privativo, dentro
ou fora da area do porto organizado, ainda que em transito, devera enviar a administragao do porto
e ao OGMO, pelo menos 24 h (vinte quatro horas) antes da chegada da embarcagado, a
documentagdo, em portugués, contendo:



a) declaracdo de mercadorias perigosas conforme o Cdédigo Maritimo Internacional de
Mercadorias Perigosas — cédigo IMDG, com as seguintes informagdes, conforme modelo do
Anexo VII.

| - nome técnico das substancias perigosas, classe e divisdo de risco;

Il - numero ONU - numero de identificagdo das substancias perigosas estabelecido pelo
Comité das Nagdes Unidas e grupo de embalagem;

lll - ponto de fulgor, e quando aplicavel, temperatura de controle e de emergéncia dos
liquidos inflamaveis;

IV - quantidade e tipo de embalagem da carga;
V - identificagdo de carga como poluentes marinhos;

b) ficha de emergéncia da carga perigosa contendo, no minimo, as informacbes constantes
do modelo do Anexo VIII;

c¢) indicagao das cargas perigosas - qualitativa e quantitativamente - segundo o cédigo IMDG,
informando as que serdo descarregadas no porto e as que permanecerao a bordo, com sua
respectiva localizagao.

29.6.3.2 Do exportador e seu preposto.

29.6.3.2.1 Na movimentagdo de carga perigosa embalada para exportagdo, o exportador ou seu
preposto deve fornecer a administragdo do porto e ao OGMO, a documentagdo de que trata o
subitem 6.3.1.1 com antecedéncia minima de 48 h (quarenta e oito horas) do embarque.

29.6.3.3 Do responsavel pela embarcagado com cargas perigosas.

29.6.3.3.1 Durante todo o tempo de atracagdo de uma embarcagdo com carga perigosa no porto, o
seu comandante deve adotar os procedimentos contidos no seu plano de controle de emergéncias
o qual, entre outros, deve assegurar:

a) manobras de emergéncia, reboque ou propulsao;
b) manuseio seguro de carga e lastro;
c¢) controle de avarias.

29.6.3.3.2 O comandante deve informar imediatamente a administracdo do porto e ao operador
portuario, qualquer incidente ocorrido com as cargas perigosas que transporta, quer na viagem,
quer durante sua permanéncia no porto.

29.6.3.4 Cabe a administracéo do porto:

a) divulgar a guarda portuaria toda a relagao de cargas perigosas recebida do armador ou seu
preposto;

b) manter em seu arquivo literatura técnica referente as cargas perigosas, devidamente
atualizada;

c) criar e coordenar o Plano de Controle de Emergéncia (PCE);
d) participar do Plano de Ajuda Mutua (PAM);
29.6.3.5 Cabe ao OGMO, titular de instalagéo portuarias de uso privativo ou empregador :

a) enviar aos sindicatos dos trabalhadores envolvidos com a operagdo, coépia da
documentacgdo de que trata os subitens 29.6.3.1.1 e 29.6.3.2.1 desta NR com antecedéncia
minima de 24 h ( vinte e quatro horas) do inicio da operagao;



b) instruir o trabalhador portuario, envolvido nas operagdes com cargas perigosas, quanto aos
riscos existentes e cuidados a serem observados durante 0 manejo, movimentagao, estiva e

armazenagem nas zonas portuarias;
¢) participar da elaboragao e execugao do PCE;
d) responsabilizar-se pela adequada protegéo de todo o pessoal envolvido diretamente com a
operagao;
e) supervisionar o uso dos equipamentos de protegao especificos para a carga perigosa
manuseada;

29.6.3.6 Cabe ao trabalhador:

a) habilitar-se por meio de cursos especificos, oferecidos pelo OGMO, titular de instalagéo
portuaria de uso privativo ou empregador, para operagdes com carga perigosa;

b) comunicar ao responsavel pela operagdo as irregularidades observadas com as cargas
perigosas;

c) participar da elaboragao e execugao do PCE e PAM,;

d) zelar pela integridade dos equipamentos fornecidos e instalagoes;

e) fazer uso adequado dos EPI e EPC fornecidos.

29.6.4 Nas operagdes com cargas perigosas devem ser obedecidas as seguintes medidas gerais
de seguranca:

a) somente devem ser manipuladas, armazenadas e estivadas as substancias perigosas que
estiverem embaladas, sinalizadas e rotuladas de acordo com o cédigo maritimo internacional

de cargas perigosas (IMDG);
b) as cargas relacionadas abaixo devem permanecer o tempo minimo necessario préximas as
areas de operacgao de carga e descarga:

I- explosivos em geral;

lI- gases inflamaveis ( classe 2.1 ) e venenosos ( classe 2.3 );

I1l- radioativos;

IV- chumbo tetraetila;

V- poliestireno expansivel,

VI- perclorato de amonia, e

VIl- mercadorias perigosas acondicionadas em contéineres refrigerados;

c) as cargas perigosas devem ser submetidas a cuidados especiais, sendo observadas,
dentre outras, as providéncias para adogcdo das medidas constantes das fichas de
emergéncias a que se refere o subitem 29.6.3.1.1 alinea "b" desta NR, inclusive aquelas cujas
embalagens estejam avariadas ou que estejam armazenadas proximas a cargas nessas

condicdes;
d) é vedado langar na agua, direta ou indiretamente, poluentes resultantes dos servigos de
limpeza e trato de vazamento de carga perigosa.

29.6.4.1 Nas operagdes com explosivos - Classe 1 :
a) limitar a permanéncia de explosivos nos portos ao tempo minimo necessario;

b) evitar a exposigédo dos explosivos aos raios solares;



c) manipular em separado as distintas divisbes de explosivos, salvo nos casos de
comprovada compatibilidade;

d) adotar medidas de protecao contra incéndio e explosdes no local de operagao, incluindo
proibicao de fumar e o controle de qualquer fonte de igni¢cao ou de calor;

e) impedir o abastecimento de combustiveis na embarcagao, durante essas operagoes;
f) proibir a operagao com explosivos sob condigdes atmosféricas adversas a carga;

g) utilizar somente aparelhos e equipamentos cujas especificagdes sejam adequadas ao
risco;

h) estabelecer zona de siléncio na area de manipulagao - proibicdo do uso de transmissor de
radio, telefone celular e radar - exceto por permissdo de pessoa responsavel;

i) proibir a realizagdo de trabalhos de reparos nas embarcag¢des atracadas, carregadas com
explosivos ou em outras, a menos de 40 m (quarenta metros) dessa embarcagéao; e

j) determinar que os explosivos sejam as Ultimas cargas a embarcar e as primeiras a
desembarcar .

29.6.4.2 Operagbes com gases e liquidos inflamaveis - Classes 2 e 3.

a) adotar medidas de protegdo contra incéndio e explosdes, incluindo especialmente a
proibicdo de fumar, o controle de qualquer fonte de ignicdo e de calor, os aterramentos
elétricos necessarios, bem como a utilizagdo dos equipamentos elétricos adequados a area
classificada;

b) depositar os recipientes de gases em lugares arejados e protegidos dos raios solares;

c) utilizar os capacetes protetores das valvulas dos cilindros durante, a movimentagédo a fim
de protegé-las contra impacto ou tensao;

d) prevenir impactos e quedas dos recipientes nas plataformas do cais, nos armazéns e
poroes;

€) segregar, em todas as etapas das operagdes, os gases, liquidos inflamaveis e toxicos dos
produtos alimenticios e das demais classes incompativeis;

f) observar as seguintes recomendacdes, nas operagbes com gases e liquidos inflamaveis,
sem prejuizo do disposto na NR 16 atividades e operagbes perigosas e NR 20 liquidos
combustiveis e inflamaveis:

| - isolar a area a partir do ponto de descarga durante as operagoes;

Il - manter a fiacdo e terminais elétricos com isolamento perfeito e com os respectivos
tampdes, inclusive os instalados nos guindastes;

[l - manter os guindastes totalmente travados, tanto no solo como nas superestruturas;

IV - realizar inspegdes visuais e testes periddicos nos mangotes, mantendo-as em boas
condi¢des de uso operacional;

V - fiscalizar permanentemente a operacao, paralisando-a sob qualquer condigcdo de
anormalidade operacional;

VI - alojar, nos abrigos de material de combate a incéndio, os equipamentos necessarios
ao controle de emergéncias;

VII - instalar na area delimitada, durante a operacdo e em locais de facil visualizagéo,
placas em fundo branco, com os seguintes dizeres pintados em vermelho refletivo: NAO
FUME - NO SMOKING; NAO USE LAMPADAS DESPROTEGIDAS - NO OPEN LIGHTS;



VIII - instalar na area delimitada da faixa do cais, onde se encontram as tomadas e
valvulas de gases e liquidos inflamaveis, placa com fundo branco, pintadas em vermelho
refletivo

e em local de facil visualizagéo, com os dizeres: NAO FUME - NO SMOKING; NAO USE
LAMPADAS DESPROTEGIDAS - NO OPEN LIGHTS.

g) manter os caminhdes-tanques usados nas operagdes com inflamaveis liquidos a granel em
conformidade com a legislagéo sobre transporte de produtos perigosos.

29.6.4.3 Operagdes com solidos e outras substancias inflamaveis - Classe 4.

a) adotar medidas preventivas para controle ndo somente do risco principal, como também
dos riscos secundarios, como toxidez e corrosividade, encontrados em algumas substancias
desta classe;

b) adotar as praticas de seguranga, relativas as cargas sélidas a granel, que constam do
suplemento ao cédigo IMDG;

c) utilizar medidas de protecdo contra incéndio e explosdes, incluindo especialmente a
proibicao de fumar e o controle de qualquer fonte de ignicdo e de calor;

d) adotar medidas que impegam o contato da agua com substancias das subclasses 4.2 -
substancias sujeitas a combustao espontanea e 4.3- substancias perigosas em contato com a
agua;

e) adotar medidas que evitem a fricgdo e impactos com a carga;

f) ventilar o local de operagdo que contém ou conteve substancias da classe 4, antes dos
trabalhadores terem acesso ao mesmo. No caso de concentragdo de gases, os trabalhadores
que adentrem neste espaco devem portar aparelhos de respiragdo autbnoma, cintos de
seguranga com dispositivos de engate, travamento e cabo de arrasto;

g) monitorar, antes e durante a operagao de descarga de carvao ou pré-reduzidos de ferro, a
temperatura do pordo e a presenga de hidrogénio ou outros gases no mesmo, para as
providéncias devidas.

29.6.4.4 Operagbes com substancias oxidantes e perdxidos organicos - Classe 5.

a) adotar medidas de seguranga contra os riscos especificos desta classe e os secundarios,
como corrosdo e toxidez, que ela possa apresentar;

b) adotar medidas que impossibilitem o contato das substancias dessa classe com os
materiais acidos, oxidos metalicos e aminas;

c) monitorar e controlar a temperatura externa, até seu limite maximo, dos tanques que
contenham perdéxidos organicos;

d) adotar medidas de protegdo contra incéndio e explosdes, incluindo especialmente a
proibicao de fumar e o controle de qualquer fonte de ignicdo e de calor.

29.6.4.5 Nas operacdes com substancias toxicas e infectantes - Classe 6.
a) segregar substancias desta classe dos produtos alimenticios;

b) manipular cuidadosamente as cargas, especialmente aquelas simultaneamente toxicas e
inflamaveis;

c) restringir o acesso a area operacional e circunvizinhas, somente ao pessoal envolvido nas
operagdes;

d) dispor de conjuntos adequados de EPC e EPI, para o caso de avarias ou ha movimentagao
de graneis da Classe 6 ;



e) dispor, no local das operagbes, de sacos com areia limpa e seca ou similares, para
absorver e conter derramamentos;

f) proibir a participagdo de trabalhadores, na manipulagéo destas cargas, principalmente da
Classe 6.2 - substancias infectantes, quando portadores de erupgdes, Ulceras ou cortes na
pele;

g) proibir comer, beber ou fumar na area operacional e nas proximidades;
29.6.4.6 Nas operacbes com materiais radioativos -Classe 7:

a) exigir que as embarcagdes de bandeira estrangeira que transportem materiais radioativos
apresentem, para a admissdo no porto, a documentagao fixada no "Regulamento para o
Transporte com Seguranga de Materiais Radioativos”, da Agéncia Internacional de Energia
Atdébmica. No caso de embarcacdes de bandeira brasileira, devera ser atendida a "Norma de
Transporte de Materiais Radioativos"- Resolugdo da Comissdo Nacional de Energia Nuclear -
CNEN 13/80 e Norma CNEN-NE 5.01/88 e alteragdes posteriores;

b) obedecer as normas de segregagdo desses materiais, constantes no IMDG, com as
distancias de afastamento aplicaveis;

c) a autorizagdo para a atracacdo de embarcagdo com carga da Classe 7 - materiais
radioativos, deve ser precedida de adogdo de medidas de seguranga indicadas por pessoa
competente em protegdo radioldgica. Entende-se por pessoa competente , neste caso, o
Supervisor de Protecdo Radioldgica - SPR conforme a Norma 3.03 da CNEN e alteragbes
posteriores;

d) monitorar e controlar a exposicdo de trabalhadores as radiagbes conforme critérios
estabelecidos pela NE-3.01 e NE-5.01- Diretrizes Basicas de Radioprotecdo da CNEN e
alteragdes posteriores;

e) adotar medidas de segregacéo e isolamento com relagdo a pessoas e outras cargas,
estabelecendo uma zona de seguranga para o trabalho, por meio de placas de seguranga,
sinalizacao, cordas e dispositivos luminosos, definidos pelo SPR, conforme o caso.

29.6.4.7 Nas operacdes com substancias corrosivas - Classe 8:

a) adotar medidas de seguranga que impegam o contato de substancias dessa classe com a
agua ou com temperatura elevada;

b) utilizar medidas de protegdo contra incéndio e explosbes, incluindo especialmente a
proibicao de fumar e o controle de qualquer fonte de igni¢cao e de calor;

c) dispor, no local das operagdes, de sacos com areia limpa e seca ou similares, para
absorver e conter eventuais derramamentos.

29. 6.4.8 Nas operacgdes com substancias perigosas diversas - Classe 9

a) adotar medidas preventivas dos riscos dessas substancias, que podem ser inflamaveis,
irritantes e, afora outros riscos, passiveis de uma decomposi¢cdo ou alteragdo durante o
transporte;

b) rotular as embalagens e contéineres com o nome técnico dessas substancias, marcados
de forma indelével,

c) utilizar medidas de protegdo contra incéndio e explosodes, incluindo especialmente a
proibicao de fumar e o controle de qualquer fonte de igni¢cao e de calor;

d) dispor, no local das operagbes, de sacos com areia limpa e seca ou similares, para
absorver e conter derramamentos;

e) adotar medidas de controle de aerodispersoides.



29.6.5 Armazenamento de cargas perigosas.

29.6.5.1 A administragdo portuaria, em conjunto com o SESSTP, deve fixar em cada porto, a
quantidade maxima total por classe e subclasse de substancias a serem armazenadas na zona
portuaria , obedecendo-se as recomendacgdes contidas na tabela de segregacao, Anexo IX.

29.6.5.2 Os depositos de cargas perigosas devem ser compativeis com as caracteristicas dos
produtos a serem armazenados.

29.6.5.3 Nao serdo armazenadas cargas perigosas em embalagens inadequadas ou avariadas.

29.6.5.4 Deve ser realizada vigilancia permanente e inspecgdo diaria da carga armazenada,
adotando-se, nos casos de avarias, os procedimentos previstos na respectiva ficha de emergéncia
referida no subitem 29.6.3.1 alinea "b" desta norma.

29.6.5.6 Armazenamento de explosivos

29.6.5.6.1 Nao €& permitido o armazenamento de explosivos na area portuaria, e a sua
movimentagao sera efetuada conforme o disposto na NR-19 explosivos.

29.6.5.7 Armazenamento de gases e de liquidos inflamaveis.

29.6.5.7.1 No armazenamento de gases e de liquidos inflamaveis sera observada a NR 20
combustiveis liquidos e inflamaveis, a NBR 7505 - armazenamento de petréleo e seus derivados
liquidos e as seguintes prescricdes gerais:

a) os gases inflamaveis ou toxicos devem ser depositados em lugares adequadamente
ventilados e protegidos contra as intempeéries, incidéncia dos raios solares e agua do mar,
longe de habitagbes e de qualquer fonte de ignicao e calor que nao esteja sob controle;

b) no caso de suspeita de vazamento de gases, devem ser adotadas as medidas de
seguranga constantes do PCE, a que se refere o item 29.6.6 desta NR;

c) os gases inflamaveis serao armazenados, adequadamente segregados de outras cargas
perigosas, conforme tabela de segregacado (anexo IX) e completamente isolados de
alimentos;

d) os armazéns e os tanques de inflamaveis a granel devem ser providos de instalagdes e
equipamentos de combate a incéndio.

29.6.5.8 Armazenamento de inflamaveis sélidos

29.6.5.8.1 No armazenamento de inflamaveis solidos devem ser utilizados depdsitos especiais e
observadas as seguintes prescri¢cdes gerais:

a) os recipientes devem ser armazenados em compartimentos bem ventilados ou ao ar livre,
protegidos de intempéries, agua do mar, bem como de fontes de calor e de ignigdo que nao
estejam sob controle;

b) os sélidos inflamaveis da subclasse 4.1 podem ser armazenados em lugares abertos ou
fechados;

c) os da subclasses 4.2 e 4.3 devem ser depositados em lugares abertos rigorosamente
protegidos do contato com a agua e a umidade;

d) no caso de substancias toxicas, isolar rigorosamente dos géneros alimenticios;

e) as substancias desta classe devem ser armazenadas de conformidade com a tabela de
segregacdo no Anexo IX.

29.6.5.9 Armazenamento de oxidantes e peroxidos.

29.6.5.9.1 O armazenamento de produtos da classe 5 sera feito em depdsitos especificos.



29.6.5.9.2 Antes de armazenar estes produtos, verificar se o local esta limpo, sem a presenca de
material combustivel ou inflamavel .

29.6.5.9.3 Obedecer a segregacdo das cargas desta classe 5, com outras incompativeis, de
conformidade com a tabela de segregagao (Anexo IX).

29.6.5.9.4 Durante o armazenamento, os peroxidos organicos devem ser mantidos refrigerados e
longe de qualquer fonte artificial de calor ou ignigao.

29.6.5.10 Armazenamento de substancias toxicas e infectantes.

29.6.5.10.1 Substancias toxicas devem ser armazenadas em depdsitos especiais, espagos bem
ventilados e em recipientes que poderdo ficar ao ar livre, desde que protegidos do sol, de
intempéries ou da agua do mar.

29.6.5.10.2 Quando as substancias téxicas forem armazenadas em recintos fechados, estes locais
devem dispor de ventilagcdo forgcada. O armazenamento dessas substancias deve ser feito
mantendo sob controle o risco das fontes de calor, incluindo faiscas, chamas ou canalizagado de
vapor.

29.6.5.10.3 Para evitar contaminagao, as substancias desta classe devem ser armazenadas em
ambientes distintos dos de géneros alimenticios.

29.6.5.10.4 No armazenamento sera observada a tabela de segregacéao, constante do anexo IX.

29.6.5.10.5 As substancias da subclasse 6.2 s6 poderao ser armazenadas em carater excepcional
e mediante autorizagao da vigilancia sanitaria.

29.6.5.11 Armazenamento de substancias radioativas.

29.6.5.11.1 O armazenamento de substancias radioativas sera feito em depdsitos especiais, de
acordo com as recomendagdes da CNEN;

29.6.5.11.2 No armazenamento destas cargas, sera obedecida a tabela de segregacao do anexo
IX.

29.6.5.12 Armazenamento de substancias corrosivas.

29.6.5.12.1 As substancias corrosivas devem ser armazenadas em locais abertos ou em recintos
fechados bem ventilados.

29.6.5.12.2 Quando a céu aberto, as embalagens devem ficar protegidas de intempéries ou de
agua, mantendo sob controle os riscos das fontes de calor, chamas, faiscas ou canalizagdes de
vapor.

29.6.5.12.3 No armazenamento destas cargas, deve ser obedecida a tabela de segregagao do
anexo IX.

29.6.5.13 Armazenamento de substancias perigosas diversas.

29.6.5.13.1 As substéncias desta classe, armazenadas em lugares abertos ou fechados, devem
receber os cuidados preventivos aos seus riscos principal e secundarios.

29.6.5.13.2 No armazenamento destas cargas, aplica-se a tabela de segregacgéo, conforme anexo
IX, ficando segregadas de alimentos.

29.6.6 _Plano de Controle de Emergéncia — PCE e Plano de Ajuda Mutua — PAM.

29.6.6.1 Devem ser adotados procedimentos de emergéncia, primeiros socorros e atendimento
médico, constando para cada classe de risco a respectiva ficha, nos locais de operagédo dos
produtos perigosos.

29.6.6.2 Os trabalhadores devem ter treinamento especifico em relagdo as operagdes com
produtos perigosos.



29.6.6.3 O plano de atendimento as situagbes de emergéncia deve ser abrangente, permitindo o
controle dos sinistros potenciais, como explosdo, contaminacdo ambiental por produto toxico,
corrosivo, radioativo e outros agentes agressivos, incéndio, abalroamento e colisdo de embarcagao
com o cais.

29.6.6.4 Os PCE e PAM devem prever agdes em terra e a bordo, e devera ser exibido aos agentes
da inspec¢ao do trabalho, quando solicitado.

ANEXO | - MODELO MAPA |

Acidente com Vitima Data do Mapa: / /
Responsavel: Assinatura:
Indice indice
N N2 Abs [N°Abs o relativo . o
Local |Absoluto| c/afast. |c/afast. ’s\l/a?at;? total de Dlzzcg%rgsm FLZE%gga Obitos avagzgao
(Abs) | < 15 diasf> 15 dias Trabalhado gravidade
res
Total do
Setor
ANEXO | - MODELO MAPA Il
Doengas Ocupacionais: Data do Mapa: / /
Responsavel: Assinatura:
Setores de o N° de
Tipo de |N° Absoluto| atividades |N°relativo|,,o , A, N" de trabalhadores Trabalhadores
N> de Obitos | tranferidos p/ outra L
Doenga | de casos dos de casos L definitivamente
atividade . .
portadores incapacitados

(*) codificar no verso. Por exemplo 1- Servigo de estiva, 2- Conserto de Carga, 3- Capatazia.

ANEXO | - MODELO MAPA Il

INSALUBRIDADE: DATA: / /
Responsavel: Assinatura:
Setor/Atividade Agentes Identificados Intensidade ou N° de Trabalhadores

Concentragao Expostos




ANEXO | - MODELO MAPA IV

ACIDENTES SEM VITIMA Data do Mapa: / /
Responsavel: Assinatura:
Total do
Estabelecimento
ANEXO Il
MINISTERIO DO TRABALHO NR-29
Ficha de Identificagao Anexo
Identificagao
01. Razao Social
02. Endereco:
Bairro: Municipio UF:
CEP: Telefone: () Fax: E -Mail
03. Numero do CGC: 04. CNAE: 05. No Registro:
Data do Inicio da Atividade:
Dados Gerais Quant. Informacgdes Gerais Sim| Nao

07. N° de Reunides Ordinarias no
Trimestre
08. N2 de representantes na CPATP

09. N° de Trabalhadores capacidatos
em prevencgao de acidentes

10. N® total de horas empregadas em
capacitagao

11. N2 de investigagdes e inspegbes
reailzadas pela CPATP

12. N2 de reunides extraordinarias no
semestre

13. O responsavel pelo setor do acidentes
compareceu a reunido extraordinaria ?

14. A CPATP tem recebido sugestbes dos
trabalhadores ?

15. Existe SESTP ?
16. A CPATP foi orientada pelo SESTP ?

17. A CPATP recebeu orientacdo da DRT
ou Fundacentro ?

18. Todos os representantes da CPATP
foram capacitados em Prevencgao de
Acidentes ?

Informagodes Estatisticas

19. N® médio de trabalhadores no semestre:

Ano Base: Semestre:

20. N2 de homens horas trabalhadas no semestre:




Ndmero Acidente Tipico Doenca Profissional Acidente de Trajeto
Mortes 21 22 23
Acidentes 24 25 26
Dias Perdidos 27 28 29
Dias Debitados 30 31 32

33. Resumo das Recomendacgoes

A presente declaragao é a expressao da verdade Carimbo da DRT (Recibo)
Local: Data: / /

Assinatura do Recebedor

Nome: Matricula

Assinatura do Representante da CPATP

Instrugoes de preenchimento do anexo Il
1- Razao social ou denominagéo do empregador, do operador portuario ou OGMO.

2- Dados referentes a localizagao do estabelecimento (Porto, Instalagdo Portuaria de uso privativo e
retroportuaria).

3- Numero de inscrigdo no cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC da
empresa, incluindo complemento e digito de controle do estabelecimento

4- CNAE - Cddigo Nacional de Atividade Econémica
5- Numero do registro da CPATP na DRT.

6: Més e ano do inicio da atividade da empresa.

Dados Gerais

7- Numero de reunides ordinarias no semestre realizadas pela CPATP

8- Numero de representantes na CPATP (empregadores + trabalhadores)

9- Numero de trabalhadores capacitados em prevengao de acidentes do trabalho no semestre.
10- Numero de horas utilizados para a capacitagao dos trabalhadores indicados no item 9.

11- Numero de investigagcbes e inspegodes realizadas pelos representantes da CPATP durante o
semestre.

12-NUmero de reunides realizadas no semestre, em carater extraordinario, face a ocorréncia de
morte ou de acidentes que tenham ocasionado graves prejuizos pessoais ou materiais.



Informagodes Gerais
De 13 a 18, assinalar com "X" a resposta conveniente.

Informacoes Estatisticas

19- Numero médio de Trabalhadores no semestre: € a soma total dos trabalhadores Portuarios (por
més) com contrato por tempo indeterminado mais os avulsos tomados no semestre divididos por
seis.

20- Horas Homem trabalhadas no semestre (HHT): € o numero total de horas efetivamente
trabalhadas no semestre, incluidas as horas extraordinarias.

21- Total de trabalhadores no semestre vitimas por acidentes do trabalho com perda de vida
22- Total de trabalhadores no semestre vitimados por doengas profissionais com perdas de vida.
23- Total de trabalhadores, no semestre, vitimas de acidentes de trajeto com perda de vida

24- Total de vitimas de acidentes do trabalho, no semestre, com lesdo pessoal que cause
incapacidade total, temporaria ou permanente, para o trabalho.

25- Total de doentes, no semestre, vitimados; por doengas profissionais com incapacidade
temporaria total e incapacidade permanente parcial ou total.

26- Total de dias no semestre, perdidos em decorréncia de acidentes de trajeto com perda total ou
temporaria da capacidade de trabalho.

27- Total de dias, no semestre, perdidos em decorréncia de acidentes do trabalho com perda total
ou temporaria da capacidade de trabalho.

28- Total de dias, no semestre, perdidos em decorréncia de doengas profissionais, com perda total
e temporaria da capacidade de trabalho.

29- Total de dias, no semestre, perdidos em decorréncia de acidentes de trajeto com perda total ou
temporaria da capacidade de trabalho

30- Total de dias, no semestre, debitados em decorréncia de acidente do trabalho com morte ou
perda permanente, parcial ou total, da capacidade de trabalho. Para atribuicdo de dias debitados
sera utilizada a tabela do Quadro 1A da NR-5.

31- Total de dias, no semestre, debitados em decorréncia por doengas profissionais com morte ou
perda permanente parcial ou total da capacidade de trabalho. Para atribuicdo de dias debitados
sera utilizada a tabela do Quadro 1A da NR-5.

32- Total de dias, no semestre, debitados em decorréncia de acidentes de trajeto com morte ou
perda permanente parcial ou total da capacidade de trabalho. Para atribuicdo de dias debitados
sera utilizada a tabela do Quadro 1A da NR-5.

33- A ser preenchido pela CPATP, com o resumo das recomendagdes enviadas ao do empregador,
ao OGMO, ao tomador de servigco, conforme o caso, e ao SESSTP, referentes ao semestre, bem
como o resumo das medidas adotadas.

ANEXO Il

Curriculo basico do curso para componentes da CPATP

1 - Organizacéo do trabalho e riscos ambientais.

2 - Mapeamento de risco.



a) Riscos fisicos;
b

C

)
) Riscos quimicos;
) Riscos bioldgicos;
d) Riscos ergondmicos;
e) Riscos de acidentes.
3 - Introdugao a seguranga do trabalho.
a) Acidentes do trabalho.

- Conceito legal; conceito perfeccionista; outros casos considerados como acidentes do
trabalho;

b) Causas dos acidentes do trabalho;
¢) Equipamentos portuarios sob os aspectos da seguranca.
4 - Inspecédo de segurancga.

- Conceito de importancia; objetivos; levantamento das condi¢gdes ambientais e de trabalho;
relatoério.

5 - Investigagao dos acidentes.

- Procura das causas do acidente; fonte da leséo; fator pessoal de inseguranga; natureza da
lesao, localizagao da lesao, levantamento das condi¢gdes ambientais e de trabalho.

6 - Analise dos acidentes.

- Comunicagado do acidente; cadastro de acidentados; levantamento das causas dos acidente;
medidas de seguranga a serem adotadas; taxa de frequiéncia ; taxa de gravidade e estatistica de
acidentes.

7 - Campanhas de seguranca.

- SIPATP (Semana Interna de Prevencdo de Acidentes do Trabalho Portuario); CANPAT
(Campanha Nacional de Prevencgao de Acidentes do Trabalho); campanhas internas.

8 - Equipamento de Protecgao Individual/Coletivo - EPI/EPC

- Exigéncia legal para empresa e empregados; EPI/EPC de uso permanente; EPI/EPC de uso
temporario; relagao dos EPI/EPC mais usados e as formas de sua utilizagao.

9 - Principios basicos de prevengao de incéndios

- Normas basicas; procedimentos em caso de incéndio; classe de incéndio e tipos de equipamentos
para seu combate, tatica e técnicas de combate a incéndios.

10 - Estudo da NR -29 e NR- 5
- Organizacgao e funcionamento da CPATP, preenchimento do Anexo | da NR 29.
11 - Reunides da CPATP

- Organizacdo e finalidade; forma de atuagdo dos representantes; reunibes ordinaria e
extraordinaria; realizagcéo pratica de uma reunidao da CPATP.

12 - Primeiros socorros.
- Material necessario para emergéncia; tipos de emergéncias; como prestar primeiros socorros.
13 - Analise de riscos e impactos ambientais.

14 - Nogdes basicas sobre produtos perigosos.



ANEXO IV

PRODUTOS REGULAMENTOS
1. Oleos Convencao MARPOL /73 /78, Anexo I.
2. Gases Caddigos para Construgéao e Equipamentos de
Navios Transportadores de Gases Liqlefeitos a
Granel da IMO.
3. Liquidos (inclusive dejetos) Cdédigo para Construgao e Equipamentos para

Navios Transportadores de Produtos Liquidos
Perigosos a Granel da IMO

Convengdo MARPOL /73 /78, Anexo I

4. Substancias, materiais e artigos perigosos ou |Codigo Maritimo Internacional para Transporte de
potencialmente perigosos, incluindo residuos e |Mercadorias Perigosas - (IMDG Code) da IMO

as prejudiciais ao meio ambiente

5. Materiais solidos que possuam riscos Cddigo de Praticas Seguras para Cargas Solidas a
quimicos e materiais sdlidos a granel, incluindo |Granel - BC Code da IMO, Apéndice B
residuos
ANEXO V
MERCADORIAS PERIGOSAS
CLASSE 1 - EXPLOSIVOS
DIVISAO DESCRICAO DA SUBSTANCIA OU ARTIGO
1.1 Substancias ou produtos que apresentam um risco de explosao de toda a massa
1.2 Substancias ou produtos que apresentam um risco de proje¢do, mas ndo um risco de
exploséo de toda a massa
1.3 Substancias e produtos que apresentam um risco de ignigdo e um risco de que se
produzam pequenos efeitos de onda de choque ou projegéo, ou de ambos os efeitos,
mas que nao apresentam um risco de explosao de toda a massa
14 Substancias e produtos que ndo apresentam nenhum risco consideravel
1.5 Substancias e produtos muito insensiveis e produtos que apresentam um risco de
explosao de toda a massa.
1.6 Produtos extremamente insensiveis que ndo apresentam risco de explosao de toda a

massa.

CLASSE 2 - GASES COMPRIMIDOS, LIQUEFEITOS, DISSOLVIDOS SOB PRESSAO

DIVISAO DESCRICAO DA SUBSTANCIA OU ARTIGO
21 Gases inflamaveis.

22 Gases nao inflamaveis, ndo venenosos.

2.3 Gases venenosos (toxicos)




CLASSE 3 - 3 LIQUIDOS INFLAMAVEIS

DIVISAO DESCRICAO DA SUBSTANCIA OU ARTIGO

3.1 Liquidos inflamaveis com ponto de fulgor baixo: compreende os liquidos cujo ponto
de fulgor é inferior a -18°C (0°F).

3.2 Liquidos inflamaveis com ponto de fulgor médio: compreende os liquidos cujo ponto
de fulgor é igual ou superior a -18°C (0°F) e inferior a 23°C (73°F).

3.3 Liquidos inflamaveis com ponto de fulgor alto: compreende os liquidos cujo ponto

de fulgor é igual ou superior a 23° C (73°F) porém n&o superior a 61°C (141°F).

CLASSE 4 - SOLIDOS !NFLAMAVEIS, SUBSTANCIAS SUJEITAS A COMBUSTAO
ESPONTANEA, SUBSTANCIAS QUE, EM CONTATO COM A AGUA EMITEM GASES

INFLAMAVEIS
DIVISAO DESCRICAO DA SUBSTANCIA OU ARTIGO
4.1 Solidos sujeitos a rapida combustao imediata e sdélidos que podem causar ignigao
mediante fricgdo; auto-reativos (solidos e liquidos) e substancias relacionadas;
explosivos neutralizados (reagéo exortérmica).
4.2 Substancias sujeitas a combustao esponténea.
4.3 Substancias que, em contato com a agua, emitem gases inflamaveis.
CLASSE 5 - SUBSTANCIAS OXIDANTES, PEROXIDOS ORGANICOS.
DIVISAO DESCRICAO DA SUBSTANCIA OU ARTIGO
5.1 Substancias (Agentes) oxidantes
5.2 Peréxidos organicos
CLASSE 6 - SUBSTANCIAS VENENOSAS (TOXICAS), SUBSTANCIAS INFECTANTES.
DIVISAO DESCRICAO DA SUBSTANCIA OU ARTIGO
6.1 Substancias venenosas (toxicas)
6.2 Substancias infectantes

CLASSE 7 - MATERIAIS RADIOATIVOS

CLASSE 8 — SUBSTANCIAS CORROSIVAS

CLASSE 9 - SUBSTANCIAS PERIGOSAS DIVERSAS




ANEXO VI - SIMBOLOS PADRONIZADOS PELA OMI
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TAMANHO MINIMO: 100 x 100 mm



ROTULOS

Amostras de indicagdes dos numeros ONU nos rétulos ou em placas (painéis) alaranjadas
para as unidades de transporte:
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ALTERMATIA 1

* PLAHANJA

ALTERMATIVA 2

OBSERVAGOES:
1) Tamanho minimo dos rétulos 250 x 250mm.
2) O numero da classe nao devera ser menor que 25mm de altura.

3) Algumas remessas de mercadorias perigosas devem levar o numero ONU indicado com
numerais pretos com altura minima de 65mm sobre fundo branco na metade inferior do
rétulo (ALTERNATIVA 1) ou uma placa (painel) retangular alaranjada (minimo 120 x
300mm) com bordas pretas de 10mm (ALTERNATIVA1).



ANEXO VII
DECLARAGAO DE MERCADORIAS PERIGOSAS

EXPEDIDOR

NUMERO DE REFERENCIA

CONSIGNATARIO

TRANSPORTADOR

Declaragéao de Arrumacao Container / Veiculo

DECLARACAO:

Declaro que a arrumacéo do container / veiculo esta
de acordo com o disposto na Introdugao Geral do
IMDG Code, paragrafo 12.3.7 ou 17.7.7.

NOME / CARGO, ORGANIZAGAO DO
SIGNATARIO

Local e Data

Assinatura e Nome do Embalador

Nome do Navio / Viagem no Porto de Carga

(Reservado para texto e outras informagoes)

Porto de Carga

Marca e numero,
quando aplicavel,
identificagao ou
Grupo de embalagem / envase,
Ponto de fulgor (° C c.f.),
temperatura de controle e de
emergéncia, identificacdo de
mercadoria como Poluentes
Marinhos, procedimentos de
emergéncia (EmS /Fem) e
procedimentos de primeiros

socorros (MFAG).

nuamero de registro
da unidade

N e tipo de embalagens, nome de
expedi¢do / nome técnico correto,
classe, divisdo de risco, N® ONU,

Peso Brutg
Peso Liquigdo

Mercadorias Transportadas
como:

Carga Heterogénea [ Carga
Homogénea [
Embalagens para Granéiso [J

Tipo de Unidade Container
aberto [

fechado [

OBS: - Nomes comerciais, somente, ndo s&o permitidos
- Quando for o caso, as expressdes: RESIDUO, QUANTIDADE LIMITADA

ou VAZIO SEM LIMPAR, deverao constar junto aos nomes técnicos dos produtos.

Informagdes Adicionais:

DECLARAGAO:

Pelo presente documento, declaro que os nomes
técnicos corretos, nome de expedigdo acima
indicados correspondem com exatidao ao conteudo
dessa remessa estando classificadas, embaladas
(embalagens aprovadas), marcadas, rotuladas e
estdo sob todos os aspectos em condigcbes
adequadas para o transporte, de acordo com as
normas nacionais e internacionais.

Nome / Cargo, Companhia / Organizac¢ao do
Signatario

Local e Data:
Assinatura e Nome do Expedidor




ANEXO Vil

MODELO DE FICHA DE EMERGENCIA

EXPEDIDOR FICHA DE SiMBOLO DE RISCO
EMERGENCIA
Tel.: Nome do Produto

Ndmero da ONU

Aspecto:

RISCOS
FOC}O:
SAUDE:

AMBIENTE:

EM CASO DE ACIDENTE

SE ISTO OCORRER

FACA ISTO

Vazamento

Fogo

Poluicao

Envolvimento de pessoas

Informagdes do Médico




ANEXO IX - Cargas Perigosas

TABELA DE SEGREGAGAO
11(1.3(1.4|2.1|2.2({2.3|3 |4.1|4.2|4.3|5.1|5.2|6.1(6.2|7
CLASSE :g
Explosivos 1.1, 1.2, 1.5 1 14 12 12 1414 |14 |4 |4 |4 |2 |4 |24
Explosivos 1.3 1 14 12 12 1413 I3 |4 |4 |4 |2 |4 |2 ]2
Explosivos 1.4 1 12 N 1T 1212 |2 |2 |2 |2 |c |4 |2]2
Gases inflamaveis 2.1 4 14 12 Ix |x Ix |21 12 |x |2 |2 |x |4 |21
Gases néo toxicos, ndo 2 12 11 Ix [Ix |[x [1T|x |1 Ix Ix |1 Ix |2 |1]|x
inflamaveis 2.2
Gases venenosos 2.3 2 12 |1 Ix |x Ix |2Ix |2 Ix |x |2 |x |2 |1]x
Liquido inflamaveis 3 4 14 |2 12 |1 12 Ix|x |2 |1 |2 |2 |x 3 |2]|x
Sélido inflamaveis 4.1 4 13 |2 |1 Ix Ix IxIx |1 Ix |1 |2 Ix |3 2|1
Substancias sujeitas a 4 13 |2 |12 |1 12 |21 |x |1 12 |2 |1 |3 |21
combustao espontianea
4.2
Substancias que sao 4 14 |2 Ix |x Ix |11 Ix [|x 12 |2 |x [2 |21

perigosas quando
molhadas 4.3

Substancias oxidantes 4 14 12 |2 |x |Ix 2|1 2 12 Ix |2 |1 3 1112
5.1

Peroéxidos organicos 5.2 |4 |4 |2 |2 |1 |2 |22 |2 |2 |2 |1 ||x |3 [|2]2

Venenos 6.1 2 12 Ix Ix Ix Ix Ix|Ix [Ix Ix |1 |11 |x |1 |x|x

Substancias infecciosas |4 [4 |4 [4 |2 |2 |33 |3 |2 |3 |3 |1 x 1313
6.2

Materiais radiativos 7 2 12 12 |12 |1 1 212 2 |2 |1 2 Ix |3 |[x |2
Corrosivos 8 4 12 12 |11 [Ix |Ix [x |1 1 1 2 12 Ix |3 |2 |x
Substancias perigosas x Ix Ix Ix Ix Ix IxIx |x Ix [x [|x [x [Ix |x|x
diversas 9

Numeros e simbolos relativos aos seguintes termos conforme definidos na se¢ao 15 para a
introducao geral do IMDG Code:

1-"Longe de"

2 - "Separado de"

3 - "Separado por um compartimento completo"

4 - "Separado longitudinalmente por um compartimento completo”

X - a segregacao caso haja, é indicada na ficha individual da substéncia no IMDG

* - ndo é permitida a armazenagem na area portuaria.



ANEXO IX - Cargas Perigosas (cont.)

TIPO DE SEGREGAGAO

SENTIDO DE SEGREGAGAO

LONGITUDINAL

TRANSVERDAL

VERTICAL

TIPO 1 N&o ha restricbes Nao ha restricbes Permitido um remonte.

TIPO 2 Um espago para contéiner | Um espago para contéiner | Proibido o remonte.
ou um contéiner neutro. ou um contéiner neutro.

TIPO 3 Um espaco para contéiner | Dois espagos para contéiner | Proibido o remonte.
ou um contéiner neutro. ou dois contéineres neutros.

TIPO 4 A distancia de pelo menos | A distancia de pelo menos | Proibido o remonte.
24 metros. 24 metros.

OBSERVAGOES:

a) A tabela de segregacgéo anexa, esta baseada no quadro de segregagao do Codigo Maritimo
Internacional de Mercadorias Perigosas - IMDG/CODE-IMO.

b) Um "espacgo para contéineres", significa uma distancia de pelo menos 6 metros no sentido
longitudinal e pelo menos 2,4 metros no sentido transversal do armazenamento.

c) Conteiner neutro significa cofre com carga compativel com o da mercadoria perigosa (ex.:
conteiner com carga geral - nao alimento).

d) Nao sera permitido o armazenamento na area portuaria de explosivos em geral (Classe 1),
radiativos (Classe 7) e toxicos




